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4 COSMO

NAJWYZSZA ENERGOOSZCZEDNOSC
| NAJLEPSZY KOMFORT CIEPLNY

biomasa/
drewno

pompa kolektor
cieplna stoneczny

Nowoczesne grzejniki ptytowe i moderniza-
cyjne COSMO noszg znak jakos$ci ECO, ktéry
wyraza kompatybilnos¢ ze wszystkimi odna-
wialnymi zrodtami energii.

Dzieki duzej rozpietosSci temperatury poczatko-
wej mozliwa jest kompatybilnos¢ ze wszystkimi
zrodtami energii. Czy to pompa cieplna, kolektory
stoneczne, biomasa/drewno, sie¢ cieptownicza (lub
lokalna kottownia), olej czy gaz - zawsze perfekcyj-
nie osiagniete sg rownomierne oddawanie ciepta
oraz komfort uzytkowania.

ECO = ECOnomiczny = Oszczedny

Dzieki niskiej temperaturze instalacji, w ktorej moz-
liwa jest wydajna praca, dochodzi do niewielkich
strat w akumulacji i rozprowadzaniu ciepta: wyraza
sie to w potencjale oszczednosci do 15%!

* w poréwnaniu do starych grzejnikow cztonowych

siec olej gaz
cieptownicza

ECO = ECOlogia = mniejsza emisja CO,

Przez kompatybilnos¢ ze zrodtami ciepta i zmniej-
szonym zuzyciem energii grzejniki ptytowe i mo-
dernizacyjne wymuszaja znaczagca redukcje emisji
CO, i przyczyniaja sie tym samym do ochrony Kli-

matu.

Wbudowane zawory z fabryczng nastawa k|
Wszystkie grzejniki COSMO z wbudowanym fa-
brycznie zaworem sa dostarczane z konkretna
nastawa k, — w zaleznosci od mocy grzejnika. Po-
przez to regulacja instalacji jest zasadniczo zbedna
a montaz, dzieki dolnemu podtaczeniu, w istotny
Sposdb uproszczony.

Srednia oszczednos¢

przy wymianie grzejnika cztonowego
na plytowy (przy takich samych zro-
dtach energii)*
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JAKOSC JAKO ZNAK NAJWYZSZE]

Grzejniki COSMO spetniaja liczne uznane mie-
dzynarodowe standardy jakoSciowe, przy
czym procesy produkcji we wszystkich za-
ktadach produkcyjnych sa certyfikowane ISO.
Poza tym dane jakoSciowe i wydajnosciowe
grzejnikbw COSMO badane sg permanentnie
i potwierdzane przez uznane instytuty euro-
pejskie. Grzejniki ptytowe COSMO wyro6znione
sg miedzy innymi znakiem jako$sciowym RAL,
ktory potwierdza szczeg6lng jakosS¢ produktu
w stosunku do innych producentéw grzejni-
kow.

Te oznaczenia, ktorych wymagania sa kontrolowane
przez niezalezne instytuty, gwarantuja jakoSc i naj-
dtuzszy okres uzytkowania produktu.

Nasi Klienci wiedzg, ze otrzymuja wyrob doskona-
ty pod wzgledem wiasciwosci materiatu, powierz-
chni i wytrzymatosci. Perfekcyjny proces produkgji

WIARYGODNOSCI

umozliwia osigganie najlepszej wydajnosci przy do-
ktadnym zgrzewaniu, rzetelnej prébie szczelnosci
i Swietnej obrébce powierzchni — niezawodnos¢ 13-
czy sie z doskonata konstrukcja!

2442 %l C €/05

nowe CIEPLO

@ @
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T6 - PODLACZENIE SRODKOWE

Projektant, instalator oraz uzytkownik stawiajg na przekonywujace zalety grzejnika Té6!

' |
6 ZALET

. Zmienno$¢ wielkos$ci Montaz wstepny . Zawieszki na grzejniku
rowniez po wykonaniu sprawdzenie szczelnosci mozliwo$¢ zastosowania
instalacji mozna zmieni¢ wiel- instalacji bez grzejnika niedrogich i atrakcyjnych wizual-

kos¢ grzejnika nie systemow mocujgcych
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Technology

T6 7

REWOLUCYJNY GRZEJNIK

Dzieki innowacyjnej technologii podtaczenia Srodkowego i najwyzszej wydajnosci energetycz-
nej grzejnik T6 dba o szybkie nagrzanie pomieszczenia oraz komfort ciepiny.

Perfekcyjny

w UNIWERSALNOSCI

Zmienno$¢ typow
4 o
elastyczny system dzieki
jednolitemu odstepowi od $cia-
ny

B Pozycja zaworu
poprzez opatentowany
uktad rur w grzejniku, pozycje

Zaworu termostatycznego moz-
na w kazdej chwili zamieniac

n Zmienno$¢ podigczen
diagonalne Iub jedno-
stronne boczne lub standardo-
wo dolne z podfgczeniem $rod-
kowym
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MODERNIZACJA

KOMPLETNY PROGRAM
MODERNIZACIJI

Stare wyrzucamy nowe zakladamy - w milio-
nach gospodarstw domowych ciepto rozprowadza-
ne jest mato wydajnymi grzejnikami, ktore nie spet-
niajg dzisiejszych standardow. W wyniku wymiany
tych starych grzejnikow cztonowych na grzejniki
modernizacyjne COSMO o0szczedza sie energie
oraz redukuje koszty, jak rowniez emisje CO..

Przy niskich temperaturach instalacji, przy ktorych
nadal mozliwa jest wydajna praca grzejnikbw mo-

dernizacyjnych COSMO, dochodzi do niewielkich
strat na akumulacji i rozprowadzaniu ciepta: wyra-
za sie to w Sredniej oszczedno$ci ha poziomie 15%
W pordwnaniu ze starymi grzejnikami zeliwnymi.

Zaleta produktu:

Ze wzgledu na ten sam odstep pomiedzy zasila-
niem a powrotem wymiana 1.1 starego grzejnika
cztonowego na nowy modernizacyjny COSMO nie
stanowi juz problemu - bez koniecznych naktadow
na prace adaptacyjne i malarskie.
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COSMO

T6 PLAN-PODLACZENIE SRODKOWE

Rewolucyjna technologia podfaczenia Srodkowego Té
catkowicie i na nowo definiuje planowanie, montaz i za-
stosowanie grzejnika w instalacji. Atutami grzejnika Té6
PLAN sg zmiennos$¢ pozycji zaworu, fatwos¢ zamonto-
wania grzejnika na $cianie, zmienno$¢ wielkosci, uniwer-
salno$¢ podiaczen, zmiennos¢ typdw potaczona z per-
fekcyjnym montazem wstepnym, a rownomierny rozktad
ciepta w pomieszczeniu dopetnia catosci.

PLAN MULTI

COSMO PLAN MULTI to wysoka wydajnos¢ cieplna, odpo-
wiednia do konkretnej nastawy wbudowanego zaworu,
potgczona z szybkim czasem nagrzewania sie pomiesz-
czenia. Przy instalacjach niskotemperaturowych grzejnik
rowniez zapewnia najlepszy komfort termiczny, nato-
miast zastosowana technologia w potaczeniu z czytelng
forma troszczy sie 0 rownomierne rozmieszczenie ciepta
W pomieszczeniu.

T6-PODLACZENIE SRODKOWE

GRZEJNIKI T6 sg odbiciem symetrii oraz optymalnej kom-
binacji designu i technologii podtaczenia Srodkowego.
Dzieki elastycznej i efektywnej koncepcji grzejniki T6 po-
zwalaja zmniejszy¢ naktady na planowanie oraz montaz,
jak réwniez sg gwarantem maksymalnego komfortu ter-
micznego.

ZAWOROWE

Ze wzgledu na moc oraz uniwersalno$¢ podiaczen
GRZEJNIKI ZAWOROWE gwarantuja szybkie ogrzanie po-
mieszczenia i wysoka elastyczno$¢. W miedzynarodo-
wym tescie uzyskaty wysmienite rezultaty pod wzgle-
dem komfortu, zaraz obok ekonomicznos$ci oraz braku
negatywnego wptywu na Srodowisko przy racjonalnej
eksploatacji instalacji.

KOMPAKTOWE

GRZEINIKI KOMPAKTOWE taczg w sobie elegancje z
funkcjonalnoscia i jednoczesnie stanowig kombinacje
jasnych, prostych linii oraz nowoczesne] technologii.
Dzieki kolorowym, wymienialnym klipsom dekoracyjnym
grzejniki nabieraja cech indywidualnosci.
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T6 HIGIENICZNE

HIGIENICZNE ZAWOROWE

HIGIENICZNE

GRZEJNIKI HIGIENICZNE nie dajg szans kurzowi poprzez
rezygnacje z czesSci kompaktowych oraz blachy kon-
wektorowej. Seria nadaje sie do szpitali i wszystkich po-
mieszczen, w ktorych wymagane sg szczegbine warunki
higieniczne.

MODERNIZACYJNE

GRZEJINIKI MODERNIZACYINE to prosta, bezproblemo-
wa oraz szybka wymiana starego grzejnika zeliwnego, a
takze doskonata odpowiedz na nieefektywna prace oraz
nieciekawe wzornictwo starych grzejnikow. Niewatpliwg
zaleta jest rowniez duzy wybdr modeli oraz dopasowa-
nie 1:1 do istniejacej instalacji.

PIONOWE

PLAN PIONOWE

GRZEJNIKI PIONOWE i PLAN PIONOWE otwierajg catko-
wicie nowe horyzonty. Tam, gdzie montaz poziomy jest
niemozliwy, wersja pionowa doskonale spetni swoja
role i dodatkowo pozwala zaoszczedzi¢ przestrzen. Bo-
gaty wybor kolorow pozwala na perfekcyjng aranzacje
wnetrz.
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Té6 PLAN

/ \

Technology

E podtaczenia
@D | 2 X GZ 3/4" srodkowe
4 X GW 1/2"

’ ciSnienie probne
1,3 MPa
ciSnienie pracy

0 b
%| temperatura zasilania
gl 110°C

WYDAJNOSC CIEPLNA
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

MATERIAL

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
z EN 442-1 i ptaska, ocynkowana ptyta stalowa o
grubosci 1,0 mm.

WYPOSAZENIE

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie z pta-
ska przedniag ptyta, z gérna pokrywa i ostonami
bocznymi, zaworem z okreslong nastawg, korkiem
spustowym, zaslepka i specjalnym odpowietrzni-
kiem. Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwu-
rurowych uniwersalnie jako grzejnik zaworowy
Z podfaczeniem srodkowym lub jako grzejnik kom-
paktowy.

MALOWANIE

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

OPAKOWANIE

1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu
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Té6 PLAN

PRZEGLAD TYPOW
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Té6 PLAN

OPIS PRODUKTU

Té6 PLAN z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym ze-
spotem zaworowym w ksztatcie litery , T" tworzy nowy
standard w zakresie technologii podtaczenia srodko-
wego. Obok designerskiej konstrukcji z jednej strony,
ujmuje swoja niezwyktoscig poprzez opatentowang
technologie Features, uniwersalne zastosowanie i ta-
twy montaz, a z drugiej strony przez ogrom swoich
mocnych stron.

T6 - PODLACZENIE SRODKOWE - elastyczne roz-
wigzanie montazu na Scianie grzejnika z zawieszkami

ZMIENNOSC STRON - zawor termostatyczny w kaz-
dym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika,
mozna zamieni¢ stronami z lewej na prawa i odwrot-
nie, bez obracania samego grzejnika

ZMIENNOSC TYPOW - jednolity odstep przytacza
grzejnika do Sciany we wszystkich wieloptytowych
grzejnikach (w grzejniku jednoptytowym po uzyciu
specjalnej zawieszki $ciennej)

ZMIENNOSC WIELKOSCI - zmiana dtugosci i wy-
sokosci mozliwa jest zawsze, takze w okresie pozniej-
Szym; pozycja przytacza zawsze ta sama

PERFEKCYJNY MONTAZ WSTEPNY - wykonanie
instalacji i jej sprawdzenie jest mozliwe bez uzycia
grzejnika

Tak wiec grzejnik T6 PLAN prawdziwie rozwigzuje
problemy. Oprocz wyzej wspomnianych zalet docho-
dzi dostosowanie kolorystyki grzejnika do kazdego
pomieszczenia, jak rowniez daje swobode ruchow w
mozliwosciach konfiguracji podigczen. Dzieki jedynym
w swoim rodzaju kolorowym, wymienialnym klipsom
dekoracyjnym mozna umiesci¢ indywidualne akcenty.

Té6 PLAN z podigczeniem Srodkowym nadaje sie za-
rowno do systemow instalacji dwururowych jak i jed-
norurowych poprzez zastosowanie rozdzielacza do
instalacji jednorurowej. Oprécz dolnego srodkowego

podfgczenia, technicznie nowatorska koncepcja umoz-
liwia rowniez inne, znane z grzejnikbw kompaktowych
podtaczenia instalacji; jednostronne, lub krzyzowe.
Dla systeméw dwururowych grzejnik dostar-
czany jest fabrycznie z okre$long nastawa k ,
odpowiednig do mocy grzejnika.

Na specjalne zamowienie jest mozliwos¢ dostawy
grzejnika zaworowego z wktadkg o zmniejszonym
przeptywie (nr 013G0361), tzw. wkiadka zo6tta.

Dzieki uniwersalnym przytagczom zasilania i powrotu
GZ 3/4" mozna podigczy¢ do grzejnika rury wykonane
Z miedzi, stali, lub tworzywa sztucznego (przy zasto-
sowaniu odpowiedniego ztgcza lub zestawu przytacze-
niowego z podwaojnym kurkiem kulowym — wyposaze-
nie dodatkowe).

Bezposrednio na zawor termostatyczny (bez adaptera)
mozna montowac nastepujgce gtowice termostatycz-
ne (nie objete programem dostawy):

COSMO, CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell thera-DA,
Oventrop Uni XD.

Na zawor montowana jest jego ostona z tworzywa
sztucznego.

Parametry pracy grzejnikdw wynosza: cisnienie robo-
cze 10 bar (1,0 MPa) oraz maks. temperatura robocza
110°C. W instalacjach jednorurowych nalezy przewi-
dzie¢ maksymalng moc obwodu ok. 10kW przy

AT =T, -T,=20K (przy T, = 90°C).

Dzieki powyzszym, grzejnik Té PLAN z podtaczeniem
srodkowym wyznacza kierunek nie tylko dla grzej-
nikow z podtaczeniem dolnym, ale co istotne dla
nowej generacji grzejnikow z podigczeniem Srodko-
wym. Udowadnia on, ze obok jego wszechstronnosci
a przede wszystkim optymalnie funkcjonujacego ze-
Spotu zaworowego grzejnika, jego wysoka moc grzew-
cza i ,wymuszenie” montazu gtowic zaworowych daje
oczywiste 0szczednosci energii w trakcie pracy insta-

lacji grzewczej.



INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA

| WARTOSCI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem sag goto-
we do pracy w instalacji dwururowej. Kazdy grzej-
nik wyposazony jest fabrycznie w zawor z okre-
Slong nastawa k, odpowiednig do mocy grzejnika
a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia sie odpo-
wiadajgcym okreslonej nastawie kolorem.

Wskazowka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian,
mozna dokonac¢ korekty nastawy bezposrednio na
zaworze.

Zamiana juz zamontowanego zaworu Z prawej
strony na lewa jest mozliwa w kazdej chwili bez
problemu.

Bezposrednio na zawdr termostatyczny (poz. A)
mozna montowaC  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawor montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

k,-tabela wartosci

nastawa 1.1 3,9 5,2 6,5 N

wartosc k, do 0,13 0,30 0,42 0,56 0,72

kolor

pierécienia biaty czarny zielony niebieski czerwony

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac¢ takze pod cisnieniem roboczym.
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NASTAWY WSTEPNE ZAWORU

ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE
ROwnowazenie hydrauliczne systemu ma dwa zna-
czace efekty: 0szczednosc kosztow energii i redukcje
CO,. Powoduje ono, ze wszystkie grzejniki utrzymu-
ja wymagany przeptyw czynnika grzewczego. Tylko
W ten sposob mozna osiggnac optymalng moc odda-
wania ciepta, przez co mozliwy jest komfort termicz-
ny, przy ekonomicznej i ekologicznej eksploatacji.

Kazdy grzejnik zostaje zaprojektowany w instalacji
odpowiednio do konkretnego strumienia objetosci
wody. Za pomocg pompy obiegowe] wytworzone cie-
pto powinno by¢ rozprowadzane do pomieszczen jed-
nolicie lub zaleznie od potrzeb. Lecz podgrzana woda
instalacyjna ptynie z powrotem po najkrotszej drodze
wg zasady najmniejszego oporu: zwykle przez grzej-
niki, ktore znajduja sie najblizej pompy obiegowe;.

Grzejniki oddalone od pompy zasilane sa wiec niedo-
statecznie a te w poblizu pompy zasilane sg w nad-
miarze! Z uwagi na, ze z jednej strony mamy niedo-
grzane, a z drugiej strony przegrzane pomieszczenia
szuka sie czesto przyczyny w wymiarze pompy lub
w za stabych zrodtach grzania. Poprzez uzycie wiek-
szych pomp lub wyzsze temperatury poczatkowe,
jak tez przez ciagta regulacje grzania zwiekszaja sie
jeszcze bardzie negatywne oddziatywania: brakujacy
komfort, wysokie koszty energii, jak tez wieksza emi-
sja CO, i tworzenie sig szumow w instalacji.

Skutecznag pomoc znalez¢ mozna tylko w wyregulo-
waniu hydraulicznym za pomoca fabrycznych nastaw
prawidtowych wartosci k, na zaworze. Wszystkie
grzejniki posiadajg wiec jednakowy opdr w systemie
rozprowadzania i otrzymuja jednakowa ilo$¢ czynnika
grzewczego.

FABRYCZNE NASTAWY WSTEPNE

Grzejniki zaworowe COSMO, zaleznie od wydajnosci
cieplnej, wyposazone sa fabrycznie we wktadki zawo-
rowe z okre$long nastawa wstepna (ale rowniez z ich
poOzZniejsza mozliwoscig regulacji). Seryjnie zamonto-
wane wktadki zaworowe umozliwiajg 8 nastaw gtow-
nych k, a takze 7 nastaw posrednich.

Fabryczne nastawy k  ustawione sg na 5 z 15 moz-
liwych nastaw i sg zinterpretowane dla normalnych

kottowni przy réznicy cisnien od 100 mbar.

ZALETY WKEADEK ZAWOROWYCH
W GRZEJNIKACH ZAWOROWYCH COSMO

Plynna praca oraz bezstopniowo ustawia-
ny pier$cien nastawy

B doktadne nastawienie

W niska awaryjnos$¢ podczas eksploatacji

B fatwe czyszczenie wktadek zaworowych

Kolorowe oznaczenie zaworu
W konkretna wartos¢ k, widoczna natychmiast

ZALETY FABRYCZNEJ NASTAWY WSTEPNE)J
ZAWOROW

W optymalne rownowazenie hydrauliczne w bu-
dynkach do 1000 m2 powierzchni uzytkowej

W kompatybilny z istniejgcymi programami pro-
jektowania instalacji

M lepsza energetyczna ocena budynkow
(metodologia obliczania charakterystyki ener-
getycznej budynku oraz aktualne normy)

W pozytywny wptyw na Swiadectwo energetycz-
ne

W 0szczedno$¢ czasu pracy projektantow, in-
stalatorow i inwestorow

W po wyregulowaniu instalacji
energii do 6 %

W zuzycie energii elektrycznej pompy obiegowe;
obnizone do 20 %

0szczednos¢
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NASTAWY WSTEPNE ZAWORU

KORZYSCI ROWNOWAZENIA
HYDRAULICZNEGO

B o0szczednos¢ energii do 6 %

B redukcja CO,

B zysk na komforcie

B spemienie postanowien energetycznych

Instalacja
hiewyregulowana
hydraulicznie

Instalacja
wyregulowana
hydraulicznie




18 COSMO

Té6 PLAN

INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

W ponizszym przykladzie nastawa musi by¢
ustawiona na wartosc k, = N.

Bezposrednio na zawor termostatyczny (poz. A)
mozna montowac¢  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Przy instalowaniu podwojnego kurka kulowego na-
lezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwy montaz wktadek

wktadka zasilania
% B—— wkiadka powrotna

nakretka kotpakowa

ostona Sruby dtawiacej

kurek kulowy

zasilania @ | powrotu ). zamiana juz zamontowa- Gz 3/4"
nego zaworu z prawej strony na lewa jest mozliwa
w kazdej chwili bez problemu.
50% ’ 2
g g |s §/ g .-s/g § s
o (=] (=] (=] Q| ) © (=] (=]
2 = < S < slS&2 8 $
S 4%t A A -2
o o N
2 g i
© o N
= 40% = 2y, ©°
= ! | =
: N [ 2
5 : / 2
o F3 a
S 35% 3 3y, ©
= Q
(]
g /
1L |
wykres 2 30% 3%,
strata cisnienia [mbar] - 1 3 5179 3 51719
i 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102 2

eksploatacja w instalacji
jednorurowej z zakresem
proporcjonalnosci 2K

WARTOSC NASTAW:

udziat grzejnika 30%: 3,75 obrotu*
udziat grzejnika 35%: 3,25 obrotu*
udziat grzejnika 40%: 2,50 obrotu*
udziat grzejnika 45%: 2,25 obrotu*
udziat grzejnika 50%: 2,00 obrotu*

strata ci$nienia [mbar] ———»

*_.. przed nastawieniem nalezy obrocic 0s rozdzie-

lacza obejSciowego w prawo do oporu.

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.

Uwzgledni¢ nalezy maksymalng moc obwodu dla

instalacji jednorurowych ok. 10kW przy
AT =T,-T,=20K (przy T, =90 °C).



PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA:
ZASTOSOWANIE GRZEJNIKA Té6 PLAN JAKO
GRZEJNIKA KOMPAKTOWEGO

A: podiaczenie jednostronne

B: podtaczenie krzyzowe

C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci

Uwaga:

Przy montowaniu GRZEJNIKOW Té PLAN jako grzej-
nikéw kompaktowych, nalezy zaslepke z tworzy-
wa sztucznego GW 3/4" zastapic zaslepka mosiezna
lub niklowana. Na zyczenie, dostarczamy zestaw
0 numerze artykutu GOOUMOOOOA. Dodatkowo
trzeba usunag¢ czesc specjalnego odpowietrznika,
wykonana z tworzywa sztucznego.
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Té6 PLAN
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PLAN MULTI

E podtaczenia

D 4 X GW 1/2"
2 x GZ 3/4" z prawej strony
(z lewej na zamowienie)

ciSnienie prébne
1,3 MPa
. ciSnienie pracy
al
1,0 MPa
" temperatura zasilania

WYDAJNOSC CIEPLNA
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

MATERIAL

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
z EN 442-1 i ptaska, ocynkowana ptyta stalowa o
grubosci 1,0 mm.

WYPOSAZENIE

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie z pta-
ska przedniag ptyta, z gérna pokrywa i ostonami
bocznymi, zaworem z okreslong nastawg, korkiem
spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem. Grzejnik
pracuje w systemach jedno- i dwururowych uni-
wersalnie jako grzejnik zaworowy z podtaczeniem
Z podtaczeniem z prawej strony (z lewej na zamo-
wienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

MALOWANIE

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

OPAKOWANIE

1. Ostona powierzchni z tektury lite
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu
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PLAN MULTI

PRZEGLAD TYPOW

33 P

22 P

21 P

11 P

typ

168

107

AR TS

AT T

47

£

IO pCUT T OO TT IV -

_—

23

£

0DUODOOAOOUOORODRORARLL L1001 10 (10 0T

- -

Y
34,

33 P

22 P

21 P

11 P

typ
wysokos$¢

400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

300

[mm]

diugosé

do 3000

[mm]

od dtugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 i 1320

krok
[mm]
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PLAN MULTI

OPIS PRODUKTU

PLAN MULTI wyposazone fabrycznie w zespot
zaworowy | przystosowane do kilku mozliwosci
podfaczenia, to urzgdzenia wskazujace standar-
dy. Przekonujg do siebie poprzez skrocenie czasu
montazu i swoja wielostronnosc.

Na optymalne funkcjonowanie kompletnego zesta-
wu grzejnik-zawor, sktada sie wysoka wydajnosé
cieplna i tatwos$¢ montazu, a dzieki ,wymuszeniu”
zastosowania gtowicy termostatycznej zrozumia-
tym staje sie oszczedno$¢ energii podczas pracy
systemu grzewczego.

COSMO PLAN MULTI z podfaczeniem dolnym na-
daje sie zaréwno do systemow instalacji dwururo-
wych jak i jednorurowych poprzez zastosowanie
rozdzielacza do instalacji jednorurowej. Oprocz
dolnego podtaczenia standardowo z prawej strony,
dzieki swojej wielostronnosci umozliwia roéwniez
inne, znane z grzejnikdw kompaktowych podtgcze-
nia instalacji; jednostronne lub krzyzowe.

Dla systeméw dwururowych grzejnik dostar-
czany jest fabrycznie z okreSlong nastawa k,
odpowiednia do mocy grzejnika.

Na specjalne zamowienie jest mozliwos¢ dostawy
grzejnika zaworowego z wkiadkg o zmniejszonym
przeptywie (nr 013G0361), tzw. wkiadka zotta.
Dzieki uniwersalnym przytaczom zasilania i po-
wrotu GZ 3/4" mozna podiaczy¢ do grzejnika rury
wykonane z miedzi, stali, lub tworzywa sztuczne-
g0 (przy zastosowaniu odpowiedniego ztgcza lub
zestawu przytaczeniowego z podwojnym kurkiem
kulowym - wyposazenie dodatkowe).

Bezposrednio na zawor termostatyczny (bez ada-
ptera) mozna montowac nastepujace gtowice
termostatyczne (nie objete programem dostawy):
COSMO, CosmoOHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW
5115, seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD. Na zawdr montowana
jest jego ostona z tworzywa sztucznego.

Parametry pracy grzejnikOw wynosza: cisnienie ro-
bocze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza
maks. 110°C. W instalacjach jednorurowych nalezy
przewidzie¢ maksymalna moc obwodu ok. 10 kW
przy AT =T,-T,=20K (przy T, = 90 °C).




INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA

| WARTOSCI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem sa
gotowe do pracy w instalacji dwururowej. Kaz-
dy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w zawor
z okreslong nastawa k, odpowiednig do mocy grzej-
nika a dodatkowo pierscien nastawy wyroznia sie
odpowiadajacym okreslonej nastawie kolorem.

Wskazowka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian,
mozna dokonac¢ korekty nastawy bezposrednio na
zaworze.

Bezposrednio na zawoér termostatyczny (poz. A)
mozna montowa¢  glowice  termostatyczne
— nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

k,-tabela wartosci

nastawa 1.1 3,9 5,2 6,5 N

wartosc k, do 0,13 0,30 0,42 0,56 0,72

kolor

pierécienia biaty czarny zielony niebieski czerwony

Oczywiscie korekty nastaw zawordOw mozna wWpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.
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PLAN MULTI

E =

B A
CosmoHEAD

H{ i X

SZCZEGOL ,X":
__ CosmoBLOCK

pierscien
nastawy

znacznik

w

10
9
8
7
6
5
4 /,/
€
Q’S‘y///
2 0;“ /2‘0(:"\/// 7
‘9“/2’,5{//& oy
oS AN /
A A 8 S
= A A M
= 102 P // b R ‘\‘;1'/
; 9 / _ %/\L\\///,
> s 22 P 7 /|
s 7 77 Pl o
N 6 / / . '// d 3'(/
- 5 ////j/// S
4 ////// . /
7
3 // LA
“ //
2 /
//
10
10 2 4 | 618110 2 4
3 5 7 9 3 5
strata ciSnienia [mbar] ——»
wykres 1

strata cisnienia [mbar] - eksploatacja w instalacji dwururowej
z zakresem proporcjonalnosci 2K
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PLAN MULTI

INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

W ponizszym przykladzie nastawa musi by¢
ustawiona na wartosc k, = N.

Bezposrednio na zawor termostatyczny (poz. A)
mozna montowac¢  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Przy instalowaniu podwdjnego kurka kulowego na-
lezy zwrdciC uwage na wirasciwy montaz wktadek
zasilania () i powrotu 2.

B =G /]
‘r BA ‘ 7
CosmoHEAD
50 ;B(
H =01

wkiadka zasilania
wktadka powrotna
nakretka kotpakowa

ostona Sruby dtawiacej

kurek kulowy
GZ 3/4"

13/4

~
[ —

I

D u/h

) I/p

1501,

1

40 l/l-.\

200
250

45
~<390 j/p~—
600

2V

~—_
e —

\\w
\\ 35

w
obroty osi rozdzielacza

[

31/,

50% /
o f/
‘N 45% .Y
g &
E g
2
< 40% _§
= o
N 3
o é‘:’
©
E 35% S
= ~
()
] /
wykres 2 30%
strata cisnienia [mbar] - 1 3 517
eksploatacja w instalacji 2 4 6

jednorurowej z zakresem
proporcjonalnosci 2K

WARTOSC NASTAW:

udziat grzejnika 30%: 3,50 obrotu *
udziat grzejnika 35%: 3,00 obrotu *
udziat grzejnika 40%: 2,50 obrotu *
udziat grzejnika 45%: 2,00 obrotu *
udziat grzejnika 50%: 1,75 obrotu *

!

8 10

3 5

719
2 4 6 8 102 2

strata ci$nienia [mbar] ——

*_.. przed nastawieniem nalezy obrocic 0s rozdzie-
lacza obejSciowego w prawo do oporu.

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.

Uwzgledni¢ nalezy maksymalng moc obwodu dla

instalacji jednorurowych ok. 10kW przy
AT =T,-T,=20K (przy T, =90 °C).



PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA

A: podiaczenie jednostronne

B: podiaczenie jednostronne

C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci

D: podtaczenie krzyzowe

Uwaga:

Przy montowaniu GRZEJNIKOW PLAN MULTI jako
grzejnikbw kompaktowych, nalezy zaslepke
Z tworzywa sztucznego GW 3/4" zastapic zaslepka
mosiezna lub niklowana. Na zyczenie, dostarczamy
zestaw o0 numerze artykutu GOOUMOOOOA.

DANE TECHNICZNE
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26 Wydajnosc¢ cieplna - temperatura 90/70/20°C i 75/65/20°C

T6 PLAN
PLAN MULTI

7 % a6 B IS2 264 36 475 19 2677 MB1 N0 1926 270 W SS9 249 0S5 S5 7254
R 2718 R W0 256 04 472 19N 297 B S QM0 0 M0 6166 S 406 550 BOSO
B 2198 2% 48 TMB 268 SS9 2191 W1 a5 02 24 M0 MB6 6783 W9 o5 05 8Bk
[1622 | 2393|3262 [a7ze |20t 3019 [aos| soe |2390 | 3569 |[asa2 | ese7 [2568 |[@e0 SN2 739 365 SA07 6900 9672
758 2592|3533 5174 2184 3071 - sa6s [ 2590 3866 5028 | 7093 |78 420 558 80t 3970 858 7475 10478
183 2792 |05 S22 232 32 6961 2789 [Wieh 5415 | 7638 2996 |4620 5964 8632 4276 6308 8050 11284

2008 2991 .. 2520 3774 . 7458 2988 .. 8184 3210 .. 9249 4581 6759 8625 12090
_ 1,328 1333 1328 1326 1349 1336

program T6 PLAN PLAN MULTI

wysokos$¢
[mm]

600 --------------------
720 wat 3 S UM T 45 7N G2 DS w5 M M2 68 Y M 7AW w9 2m
800 wat

920 wat T s w7 9 9 0 71 09 WM 971 7 197 18 225 103 162 2068 206
000 wat SR 78 1071 156 60 98 W e 78 103 10 242 84 W01 19 218 1199 79 248 3169
M2 wat S &7 0 VM 7® N0 W% 20 &8 34 V2 299 95 U5 1B 208 133 1981 2518 3%
1200 wat SN0 B WS TR VB 168 23 1 OB M 250 013 61 208 M2 ¥ 23 %8 I
180 wat 702 0% U 2067 &1 W04 Ver 29 1035 158 206 287 M4 77 208 32 13 3%/ B 40
M0 wat 75 0% W% 2% o B B0 226 098 el 228 299 Ve 81 239 W 169 a7 3w wn
1600 wat 81 1253 W 2506 1066 Bl 2138 34 54 187 2% 7 10 B 20 /O 0 BH B S04
1800 wat M9 9 419 BB 7B 205 303 MY 211 273 e 5O 22 W04 MR 2168 B4 06 566
o w04 W 2@ mg o we am W B w0 4 W Mo W m In ss ws
a2 2 2t 7o e 2 [ | a5 v s o
2400 wat |78 [1sa |23 |36 o0 (@82 |[ 2815 3648 s [206 3122 4006 sw03 2878 426 595 7582
2600 wat 1383 236 | 2785 | 4072 1716 2569 - soc0 [2088 |[3050 3952 sse0 [2194 (333 439 ez 317 a9 seas 8213
2800 wat 10 2192 | 2999|4385 188 2766 su9 2195 |84 4386 | 98 2363 |33 U673 6770 3T 4953 694 8BS

1596 2349 7254 3597 5307 6744 9477

.. 1980 2964 . 5838 2352 .. 6426 2532 ..
_ 1,528 1333 1328 1326 1349 1336

program Té6 PLAN PLAN MULTI




Wydajnosc¢ cieplna - temperatura 70/55/20°C i 55/45/20°C 27

T6 PLAN
PLAN MULTI

wysoko$¢
[mm]

wat
600 wat --------------------
720 wat W T3 75 M2 % s 83 3 a2 T8 Y M2 @6 107 10 80
800 wat
920 wat W7 e w9 TR %91 W0 SR B4 18 188 68 %9 123 191 B9 W2 162 239
000 wat 40 0 &6 6 S2 7% 107 155 6 90 26 1726 68 108 133 147 %6 Wz 1806 202
M0 wat 4 707 90 M7 s &2 W6 VSB J09 064 1339 %6 N9 s 281 082 157 2023 2847
1200 wat T B 6B % 2 BB 760 M0 WA 271 0 s lel2 23 19 7N 2167 050
180 wat w8 83 143 60 7@ 051 142 66 8% 154 6B 278 M2 X0 W3 250 125 R 238 s
100 wat 2 883 22 771 745 A4 08 291 886 130 76 216 % W W) 22 13 196 228 59
1600 wat 88 1010 16 224 81 W4 123 204 10 IS0 2 262 1098 1685 2149 N5 146 28 290 4057
WO wat 7 % 1SH 27 9B WD BY BY NP 70 20 307 29 95 w7 W05 7Y 57 RS AT
2000 wat B0 1262 7R 2% 1064 1592 215 I 26 100 U2 2 16 2106 286 W4 @ W2 12 08
2w (90 [ s ) [ s 1 | | 25 i o s
2400 wat 1032 |[151 2078 |‘30s |[1277 1910 2585 a7 1519|2280 |[2942 w12 (639|527 (@28 a3 8wz 43 6101
2600 wat 1118 1en1 | 2252 || 389 1383 2070 - a9 (6l |[2070 | 3188| wss 776 | 2738 |32 062 2512 3708 4k 6609
2800 wat 1204 1767 | 2425 || 3542 190 2229 a2 1772 [2660 3433 | 833 1912 2908 |[G60 sas2 205 3993 5057 7178

3000 1290 1893 .. 1596 2388 . 4695 1899 .. 5178 2049 .. 5341 2898 4278 5418 7626

program T6 PLAN PLAN MULTI

wysoko$¢
[mm]

wat

600 wat --------------------
R A A AL

720 wat
800 wat
920 wat WS S5 7§ W M2 es SR %9 S 72 W0 B 65 76 1126 S0 @6 10® s
000 wat 22 3 S 801 M SN2 &8 R0 401 4 77 08 MM 69 B3 2 @9 B 1D 196
M0 wat N5 M5 65 &7 Fe s T NGB M9 g6 8 7 e 9 oM 151 e W06 s 178
100 wat 32 46 69 %1 W3 &2 BU 176 481 75 99 134 21 B8 02 W9 73 0B 1% 0l
W20 wat 3 oS4 725 09 M4 63 &% % 89 7Y 02 4B F3 88 M3 6l @4 118 w0 207
1M00 wat 186 79 21 40 703 G4 132 S0 86 0B 152 68 SY  TMB 174 88 125 8 2
1600 wat 4% 3% &8 282 5B KB 08 18 62 96 12 7P 6% 00 M9 8 9% 4 186 24
1800 wat 75 B w2 5 oM 20 e 72 087 13 W7 Wb 157 203 0% l6l6 @ 2473
2000 wat s 79 BB R G2 W04 3% 1960 B 208 18 274 &8 1 less 2u8 1208 7% 2%
w980 o s 7 o, g 95 [ e o e o
2400 wat [922 06 1205 |[1627 2352 |92 |[1as0 (888 2609 [M0a2 1606|208 293 ez 2155 2710 3830
2600 wat 707 1032 [ e 130 - asig [1043 (1570|2012 26 [z 739 (2192 332 %3 235 2985 4150
2800 wat 762 112 [1%7 |[2288° om a0 oas 123 (1691 (2167 sas 1215 (873 |[ 23600 a2 05 2514 361 4469

3000 816 1191 3672 1827 2694 3387 4788

.. 1008 1506 . 2940 1203 .. 3261 1302 ..
_ 1328 1333 1,328 1326 139 1,336

program T6 PLAN PLAN MULTI




28 Wydajno$¢ cieplna - temperatura 45/40/20°C i waga

T6 PLAN
PLAN MULTI

1120
1200 wat W a2 69 26 4 S TH 3 4H 65 B0 B S 9 0 S8 T 99 1M
130 wat %7 3 4B 75 W 4B 61 E9 S €8 99 ¥ & 7B 0L S8 80 W01 %5
1“0 wat 22 F9 S8 79 w2 M0 a8 R B S 0 0P 47 s g4 N6 S 80 02 122
1600 wat 29 43 A3 BB X8 59 1 b M0 6 B NG 47 7% 918 1 ed 9w 2 1%
WO wat 3y 4B 69 % M4 67 BB N 45 9 9 1 S B8 0B 105 WS 195
2000 wat I S 75 109 40 8 9 13S0 BR 108 Mg S 90 1B 163 B 128 152 27
2200 wat [t [ & |08 [s06 |78 019 | tas 05 ||9%5 | tted [ea2| ese 012 [1263 18% o1 1 e 21
2400 wat |49 [0 905 i385 |88 | mm s [es0 w8 [z wer [ 715 (104 [1a78 202 99 e 1838 2609
2600 wat a6 705 | 980 |17 s: 2 - v (75 [0 (a5 9 |75 (1196 2| nes 1079 1 1902 282
2800 wat 54 759 |08 [ 1587 st %0 1865 770 [Mes (1 2078 s [1288 (607 235 ez 1719 245 34

561 813 .. 690 1029 . 1998 825 .. 26 89% .. 2502 1245 1842 2298 3261
_ 1328 1333 1328 1326 1349 1336

program T6 PLAN PLAN MULTI
wysokos§¢
[mm]

w --------------------
70 kg 075 WS 167 B B8 B 200 (D 1% 2B KO Bt U0 BN K7 0L 5K I8 00 5
W0 ke B Y W% B 152 NP AR WL UH A BN PN 0GB IS M5 BE 06 K8 w@H
0 kg BN 1816 2B BT VI BV B0 PO BO LW Sk 23 20 B KB 2O 44 0O 750
000 kg W90 2 DM WS B0 N6 A6 A% NV U7 6N A% UM PB K BE 5% BU 22

B 2P B0 B DD BE B N2 Bes B BT KW B B KA O BB TD 640 N

1120 kg

1200 kg 1665 BT 2673 ¥ AW I B2 N5 BN BB M BT WM 07 4672 60 0T 61 6B BT
W0 kg WY BB BN 00 AN DD BN SO T8 PR A7 M9 (T 5V S\B 2 EH G0 0 08
MO0 kg B3 671 WE O KO KV N6 8B BB A6 09 6T BN 05 HA 6% 68 700G 14N
1600 kg

0 kg 228 9% WA 5% LS ME 29 T4 b SB5 612 B0 4 610 6931 Bl 612 08 10827 14647
2000 kg %76 TS M5 65 BB 05 BO B0 M09 BE 8 %A 462 66 7675 10873 60 106 11447 16201
o e[ 6 s ks 0 0
2400 kg 7369 4258 5909 993 968 4922 7013 8102 11514 5562 8070 8178 12028 13688 19429
2600 kg 3462 4812 [5598 [ 79,60 4589 6384 | 7559 107,78 [ 6308 | 7679 | 8759 12450 | 6000 8726/ [ 9907 14047 8832 13010 1809 21023
2800 kg 3708 5165 [ 60128551 4919 6859 [8125 11587 5693 |84 [ 9A6 13387 ea3s | 9877 10651 15104 9487 1991 15929 22617
3000 kg 950 5519 [6426 [ 9142 5250 7333 8690 12396 6078 | €711 10072 14323 6876 10030 (11395 160,60 10142 14973 17050 242,12
program [ e pLan [T pLan muLTI




podiaczenia
4 x GW 1/2"

ciSnienie proébne
1,3 MPa

b ciSnienie pracy
ax.| 1,0 MPa

%| temperatura zasilania
g gl 110°C

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
Z EN 442-1 i ptaska, ocynkowana ptyta stalowa o
grubosci 1,0 mm.

Wyposazenie

Kazdy grzejnik ma przyspawane z tylu zawiesze-
nia. Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie
Z ptaska przednia ptytg oraz w typie 20K z ostonami
bocznymi.
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PLAN PIONOWE

=
£
=
Z
L]
3
Z
-
7

"
s
¢
¢
L
Z
Z
Z
7
Z
7

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikobw w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptata (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa
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PLAN PIONOWE

PRZEGLAD TYPOW
typ 10

L]

w
Y
-
=

e

typ 10

wysokos$¢
[mm]

szerokos¢

L) 500 600

rozstaw
podiaczen
[mm] 4461546
o)

krok
[mm]

~
N
=)

1800 2000 2200 2400

20 K

POLOZENIE ZAWIESZEK

40

AU

40

=

40

20 K

2000 2200

500 i 600

4461546

od wysokos$ci 1800 krok co 200

100

80

wymiarY = M% -20 mm

wymiar Z = wysoko$¢ -120 mm
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PLAN PIONOWE

Wagi grzejnikow PLAN PIONOWE

szeroko$¢
m e 500 600
H typ 10 20K 10 20K

wysoko$¢
[mm] waga
1800 kg 24,5 42,0 29,4 50,4
2000 kg 27,3 46,8 32,8 56,1
2200 kg 30,1 49,2 36,8 59,0
2400 kg 32,9 56,4 39,5 67,7
program PLAN PIONOWE

Ostony boczne (typ 20K) grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy

Wydajno$¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2

90/70/20°C*  75/65/20°C*  70/55/20°C*  55/45/20°C*  45/40/20°C*

m f,ff"’,‘}k“c 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 wyktadnik n
H typ 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K
wysokos¢

[mm] moc

1800 wat 877 1486 1052 1783 696 1174 835 1408 566 951 679 1141 363 606 436 727 252 417 302 501 1,272 1,294
2000 wat 977 1625 1172 1951 772 1282 926 1538 626 1037 751 1244 399 658 479 790 275 452 330 543 1,292 1,304
2200 wat 1076 1760 1291 2112 849 1388 1019 1665 688 1122 825 1347 438 713 525 855 301 490 361 587 1,298 1,305
2400 wat 1176 1892 1411 2270 927 1491 1112 1789 750 1206 900 1447 476 766 571 919 327 526 393 631 1,304 1,305

program PLAN PIONOWE * temp. zasilania / temp. powrotu / temp. pomieszczenia
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T6

/ \

Technology

E podtaczenia
@D | 2 X GZ 3/4" srodkowe
4 X GW 1/2"

’ ciSnienie probne
1,3 MPa
ciSnienie pracy

10 b

1,0 MPa
%| temperatura zasilania
gl 110°C

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
zZ EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem
co 40 mm.

Wyposazenie

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie
z g0rna pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem
z okreslong nastawa, korkiem spustowym, zaslep-
kg i specjalnym odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje
w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie
jako grzejnik zaworowy z podigczeniem Srodko-
wym lub jako grzejnik kompaktowy.

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu



PRZEGLAD TYPOW

11 VM

typ

[ 3% I
N

'

typ 11 VM

wysokos¢

[mm]
diugosé

[mm]

krok
[mm]

300 400 500 600

900

do
2400

do
2600

do
2000

21 VM

105

22 VM
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2400 3000 2000 3000
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33 VM
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OO BTy, 1171

33 VM
900 300 400 500
do do do
2000 3000 2200

od dtugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 i 1320
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T6

OPIS PRODUKTU

Té6 z podtgczeniem Srodkowym i ze zgrzanym zespo-
tem zaworowym w ksztafcie litery ,T" tworzy nowy
standard w zakresie technologii podtaczenia Srod-
kowego. Obok designerskiej konstrukcji, grzejnik T6
Z jednej strony ujmuje swojg niezwyktoscia poprzez
opatentowana technologie Features, uniwersalne za-
stosowanie i fatwy montaz a z drugiej strony przez
ogrom swoich mocnych stron.

T6 - PODLACZENIE SRODKOWE - elastyczne roz-
wigzanie montazu na Scianie grzejnika z zawieszkami

ZMIENNOSC STRON - zawor termostatyczny w kaz-
dym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika,
mozna zamieni¢ stronami z lewej na prawg i odwrot-
nie, bez obracania samego grzejnika

ZMIENNOSC TYPOW - jednolity odstep przytacza
grzejnika do Sciany we wszystkich wieloptytowych
grzejnikach (w grzejniku jednoptytowym po uzyciu
specjalnej zawieszki Sciennej)

ZMIENNOSC WIELKOSCI - zmiana dtugosci i wyso-
kosci mozliwa jest zawsze, takze w okresie pdzniej-
Szym; pozycCja przytacza zawsze ta sama

PERFEKCYJNY MONTAZ WSTEPNY - potozenie in-
stalacji i jej sprawdzenie jest mozliwe bez uzycia grzej-
nika

Tak wiec grzejnik T6 prawdziwie rozwigzuje problemy.
Oprocz wyzej wspomnianych zalet dochodzi dostoso-
wanie kolorystyki grzejnika do kazdego pomieszczenia,
jak réwniez daje swobode ruchow w mozliwosciach
konfiguracji podtaczen. Dzieki jedynym w swoim ro-
dzaju kolorowym, wymienialnym klipsom dekoracyj-
nym mozna umiesci¢ indywidualne akcenty.

T6 z podtgczeniem srodkowym nadaje sie zaréwno do
systemow instalacji dwururowych jak i jednorurowych
poprzez zastosowanie rozdzielacza do instalacji jed-
norurowej. Oprocz dolnego srodkowego podtaczenia,

technicznie nowatorska koncepcja umozliwia rowniez
inne, znane z grzejnikdw kompaktowych podtaczenia
instalacji; jednostronne, lub krzyzowe. Dla syste-
moéw dwururowych grzejnik dostarczany jest
fabrycznie z okresSlong nastawg k, odpowiednia
do mocy grzejnika.

Na specjalne zamowienie jest mozliwos¢ dostawy
grzejnika zaworowego z wkiladkg o zmnigjszonym
przeptywie (nr 013G0361), tzw. wktadka zoHa.

Dzieki uniwersalnym przytgczom zasilania i powrotu
GZ 3/4" mozna podigczy¢ do grzejnika rury wykonane
Z miedzi, stali, lub tworzywa sztucznego (przy zastoso-
waniu odpowiedniego ztgcza lub zestawu przytacze-
niowego z podwaojnym kurkiem kulowym — wyposaze-
nie dodatkowe).

Bezposrednio na zawor termostatyczny (bez adaptera)
moznamontowacnastepujgce glowice termostatyczne
(nie objete programem dostawy):

COSMO, CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell thera-
DA, Oventrop Uni XD. Na zawOr montowana jest jego
osfona z tworzywa sztucznego.

Parametry pracy grzejnikOw wynosza: cisnienie robo-
cze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza maks.
110°C.

W instalacjach jednorurowych nalezy przewidzie¢
maksymalng moc obwodu ok. 10kW przy
AT=T, -T,=20K (przy T, = 90°C).

Dzieki powyzszym grzejnik T6 z podtgczeniem srodko-
wym wyznacza kierunek nie tylko dla grzejnikbw z pod-
taczeniem dolnym, ale co istotne dla nowej generacji
grzejnikbw z podtaczeniem Srodkowym. Udowadnia
on, ze obok jego wszechstronnosci a przede wszyst-
kim optymalnie funkcjonujacego zespotu zaworowego
grzejnika, jego wysoka moc grzewcza i ,wymuszenie”
montazu gtowic zaworowych daje oczywiste 0szczed-
nosci energii w trakcie pracy instalacji grzewcze.



INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA

| WARTOSCI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem sag goto-
we do pracy w instalacji dwururowej. Kazdy grzej-
nik wyposazony jest fabrycznie w zawor z okre-
Slong nastawa k, odpowiednig do mocy grzejnika
a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia sie odpo-
wiadajgcym okreslonej nastawie kolorem.

Wskazowka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian,
mozna dokonac¢ korekty nastawy bezposrednio na
zaworze.

Zamiana juz zamontowanego zaworu Z prawej
strony na lewa jest mozliwa w kazdej chwili bez
problemu.

Bezposrednio na zawdr termostatyczny (poz. A)
mozna montowaC  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawor montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

k,-tabela wartosci

nastawa 1.1 3,9 5,2 6,5 N

wartosc k, do 0,13 0,30 0,42 0,56 0,72

kolor

pierécienia biaty czarny zielony niebieski czerwony

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac¢ takze pod cisnieniem roboczym.

DANE TECHNICZNE 35

T6

CosmoHEAD

x|
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|
|
|
CosmoBLOCK
D o /

SZCZEGOL ,X":
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nastawy
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strata ciSnienia [mbar] ——»
wykres 1

strata cisnienia [mbar] - eksploatacja w instalacji dwururowej z zakre-
sem proporcjonalnosci 2K
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T6

INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

W ponizszym przykladzie nastawa musi by¢
ustawiona na wartosc k, = N.

Bezposrednio na zawor termostatyczny (poz. A)
mozna montowac¢  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

Uwaga:
Przy instalowaniu podwdjnego kurka kulowego na-
lezy zwrdciC uwage na wirasciwy montaz wktadek

CosmoHEAD

|

|
2 = wkiadka zasilania %
a

@ B wktadka powrotn

nakretka kotpakowa

ostona Sruby dtawiacej

kurek kulowy

zasilania @ i powrotu ). Zamiana juz zamontowa- GZ 3/4"
nego zaworu z prawej strony na lewa jest mozliwa
w kazdej chwili bez problemu.
50% , 2
s NN §/ S :§l.§/ N B
o (=] (=] (=] (=] QY © (=] (=]
Z = < S < slS&2 8 $
S 45% ———————— 1 —— — 2 o
o 2 N
2 g i
© o N
~  40% = 21, ©
= ! | =
3 3 / S
5 : / 2
& F3 3
S 35% 3 3y, ©
= Q
(]
i /
1L |
wykres 2 30% 3%,
strata cisnienia [mbar] - 1 3 5179 3 51719
i 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102 2

eksploatacja w instalacji
jednorurowej z zakresem
proporcjonalnosci 2K

WARTOSC NASTAW:

udziat grzejnika 30%: 3,75 obrotu*
udziat grzejnika 35%: 3,25 obrotu*
udziat grzejnika 40%: 2,50 obrotu*
udziat grzejnika 45%: 2,25 obrotu*
udziat grzejnika 50%: 2,00 obrotu*

strata ci$nienia [mbar] ———»

*_.. przed nastawieniem nalezy obrocic 0s rozdzie-

lacza obejSciowego w prawo do oporu.

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.

Uwzgledni¢ nalezy maksymalng moc obwodu dla

instalacji jednorurowych ok. 10kW przy
AT =T,-T,=20K (przy T, =90 °C).
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PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA:
ZASTOSOWANIE GRZEJNIKA T6 JAKO GRZEJ-
NIKA KOMPAKTOWEGO E : .
¥ . i 9
A: podiaczenie jednostronne
n -
EL . =
B: podtaczenie krzyzowe
o _H
E X
C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci
= j,

Uwaga:

Przy montowaniu GRZEJNIKOW T6 jako grzejnikow
kompaktowych, nalezy zaSlepke z tworzywa
sztucznego GW 3/4" zastgpi¢ zaslepka mosiezng
lub niklowana. Na zyczenie, dostarczamy zestaw 0
numerze artykutu GOOUMOOOOA. Dodatkowo trzeba
usunac czes¢ specjalnego odpowietrznika, wyko-
nang z tworzywa sztucznego.
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ZAWOROWE

2 X GZ 3/4" z prawej strony
(z lewej na zamoéwienie,

ciSnienie prébne [
@ 1,3 MPa |
ciSnienie pracy
1,0 MPa
x| temperatura zasilania
gl 110°C

= | podiaczenia I
4 x GW 1/2" |

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
zZ EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem
co 40 mm.

Wyposazenie

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie
z g0rna pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem
z okreslona nastawa, korkiem spustowym, zaslepka
i odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje w systemach
jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik
zaworowy z podtgczeniem z podtgczeniem z pra-
wej strony (z lewej na zamowienie) lub jako grzej-
nik kompaktowy.

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu
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ZAWOROWE

PRZEGLAD TYPOW

typ 11 KV 21 KV 22 KV 33 KV

27

61

#ﬂﬂ&ﬂ?ﬂU [T TT U Ju00o000000a0a00goaenann

23
s

typ 11 KV 21 KV 22 KV 33 KV
wysokos$¢

H 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

[mm]
diugosé

m do 3000

[mm]

krok

Imm] od dtugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 i 1320
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ZAWOROWE

OPIS PRODUKTU

GRZEJNIKI ZAWOROWE wyposazone fabrycznie w
zespot zaworowy i przystosowane do kilku mozli-
wosci podigczenia, to urzadzenia wskazujace stan-
dardy. Przekonuja do siebie poprzez skrocenie cza-
Su montazu i swojg wielostronnosc.

Na optymalne funkcjonowanie kompletnego zesta-
wu grzejnik-zawor, sktada sie wysoka wydajnosé
cieplna i tatwo$¢ montazu, a dzieki ,wymuszeniu”
zastosowania gtowicy termostatycznej zrozumia-
tym staje sie oszczedno$¢ energii podczas pracy
systemu grzewczego.

GRZEJNIKI ZAWOROWE z podtaczeniem dolnym na-
daje sie zaréwno do systemow instalacji dwururo-
wych jak i jednorurowych poprzez zastosowanie
rozdzielacza do instalacji jednorurowej. Oprocz
dolnego podfaczenia standardowo z prawej strony,
dzieki swojej wielostronnosci umozliwia réwniez
inne, znane z grzejnikdw kompaktowych podtgcze-
nia instalacji; jednostronne, lub krzyzowe.

Dla systeméw dwururowych grzejnik dostar-
czany jest fabrycznie z okreSlong nastawa k,
odpowiednia do mocy grzejnika.

Na specjalne zamowienie jest mozliwos¢ dostawy
grzejnika zaworowego z wkiadkg o zmniejszonym
przeptywie (nr 013G0361), tzw. wkiadka zotta.

Dzieki uniwersalnym przytaczom zasilania i po-
wrotu GZ 3/4" mozna podiaczy¢ do grzejnika rury
wykonane z miedzi, stali, lub tworzywa sztuczne-
g0 (przy zastosowaniu odpowiedniego ztacza lub
zestawu przytgczeniowego z podwojnym kurkiem
kulowym - wyposazenie dodatkowe).

Bezposrednio na zawodr termostatyczny (bez
adaptera) mozna montowac nastepujace gtowice
termostatyczne (nie objete programem dostawy):
COSMO, CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell thera-
DA, Oventrop Uni XD.

Na zawdr montowana jest jego ostona z tworzywa
sztucznego.

Parametry pracy grzejnikOw wynosza: cisnienie ro-
bocze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza
maks. 110°C. W instalacjach jednorurowych nalezy
przewidzie¢ maksymalna moc obwodu ok. 10 kW
przy AT=T, -T,=20K (przy T, = 90°C).




INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem sg goto-
we do pracy w instalacji dwururowej. Kazdy grzej-
nik wyposazony jest fabrycznie w zawoér z okre-
Slong nastawg k, odpowiednig do mocy grzejnika
a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia sie odpo-
wiadajacym okreslonej nastawie kolorem.

Wskazoéwka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian,
mozna dokonac¢ korekty nastawy bezposrednio na
Zaworze.

Bezposrednio na zawdr termostatyczny (poz. A)
mozna montowaC  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawor montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

k,-tabela wartosci

nastawa 1.1 3,9 5,2 6,5 N

wartosc k, do 0,13 0,30 0,42 0,56 0,72

kolor

pierécienia biaty czarny zielony niebieski czerwony

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac¢ takze pod cisnieniem roboczym.

Hi
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ZAWOROWE
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ZAWOROWE

INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

W ponizszym przykladzie nastawa musi by¢
ustawiona na wartosc k, = N.

Bezposrednio na zawor termostatyczny (poz. A)
mozna montowac¢  glowice  termostatyczne
- nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Przy instalowaniu podwdjnego kurka kulowego na-
lezy zwrdciC uwage na wirasciwy montaz wktadek
zasilania @ i powrotu @.

CosmoHEAD

)

n@’:::::: Jgﬁjﬁ

wktadka zasilania 7-@
wkiadka powrotna

nakretka kotpakowa —— |

ostona Sruby dtawigce;j

kurek kulowy
GZ 3/4"

50% /

07,
~h__

45%

[ —

/ 13/4
2

2Uzh

~h

\
I/h

) I/p

\
1501,

1

40%

40 l/l-.\

45
~<390 j/p~—
600

35%

e —

200
250
~—_
~— —1]
\\ -

/ 2/,
3

_—
——

udziat grzejnika w obwodzie

obroty osi rozdzielacza

wykres 2 30% / /

i,

strata cisnienia [mbar] - 1 3 51719 3 51719
eksploatacja w instalacji 2 4 6 8 10_ o 2 4 6 8 102 2
jednorurowej z zakresem strata ciSnienia [mbar] ——

proporcjonalnosci 2K

WARTOSC NASTAW:

udziat grzejnika 30%: 3,50 obrotu *
udziat grzejnika 35%: 3,00 obrotu *
udziat grzejnika 40%: 2,50 obrotu *
udziat grzejnika 45%: 2,00 obrotu *
udziat grzejnika 50%: 1,75 obrotu *

*_.. przed nastawieniem nalezy obrocic 0s rozdzie-
lacza obejSciowego w prawo do oporu.

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.

Uwzgledni¢ nalezy maksymalng moc obwodu dla

instalacji jednorurowych ok. 10kW przy
AT =T,-T,=20K (przy T, =90 °C).



PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA

A: podiaczenie jednostronne

B: podiaczenie jednostronne

C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci

D: podtaczenie krzyzowe

Uwaga:

Przy montowaniu GRZEJNIKOW ZAWOROWYCH jako
grzejnikow kompaktowych, nalezy zaslepke z
tworzywa sztucznego GW 3/4" zastapi¢ zaSlepka
mosiezna lub niklowana. Na zyczenie, dostarczamy
zestaw o0 numerze artykutu GOOUMOOOOA.

DANE TECHNICZNE 43

ZAWOROWE

N

<

N




a4 COSMO

KOMPAKTOWE

el

: ciSnienie prébne
1,3 MPa
b ciSnienie pracy
max.| 1.0 MPa
%| temperatura zasilania
& g 110°C

E podtaczenia
@D | 4 XGW 172"

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
zZ EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem
co 40 mm.

Wyposazenie
Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z gor-
ng pokrywa i ostonami bocznymi.

e

e

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa



DANE TECHNICZNE 45

KOMPAKTOWE

PRZEGLAD TYPOW
typ 11 K 21K 22 K 33 K

E"i
N/ 61

27

oL

=<

¢
*27

U0 00 U0 Lalaiooaataonoagenoaagosons] |

32 23

=
Tt

typ 11 K 21K 22 K 33 K
wysokos¢
H 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

[mm]
diugosé

m do 3000

[mm]

krok

Imm] od dtugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 i 1320



46 COSMO

KOMPAKTOWE

PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA

A: podiaczenie jednostronne

B: podiaczenie krzyzowe

C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci

PODLACZENIA - INSTALACJA JEDNORUROWA
GRZEJINIKI KOMPAKTOWE mozna tatwo podtaczy¢

do instalacji jednorurowych przy pomocy specjal-
nych zestawow przytgczeniowych.




Wydajnos$c¢ cieplna - temperatura 90/70/20°C a7

T6, ZAWOROWE | KOMPAKTOWE

90/70/20°C Osfony boczne oraz pokrywa gorna grzejnikéw sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy
Wydajnos¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2  temp. zasilania 90 - temp. powrotu 70 - temp. pomieszczenia 20 °C
wysokos 300 400 500 600 900

typ 11VM  21VM 22vM  33VM  11VM  21VM  22VM  33VM  11VM 21VM 22VM 33VM 11VM 21VM - 22VM 33VM 11VM 21VM 22VM - 33VM
11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV

diugosc 11K 21K 22K 33K 11K 21K 22K 33K 11K 21K 22K 33K 11K 21K 22K 33K 1K 21K 22K 33K
[mm] moc
400 wat = 288 427 558 796 362 534 695 992 430 625 787 1140 478 689 875 1251 659 949 173 1649
520 wat 374 555 725 1035 470 694 903 1289 559 812 1023 1482 621 896 1138 1626 856 1233 1524 2144
600 wat = 432 640 837 1194 543 801 1042 1488 645 937 181 1710 717 1034 1313 1877 988 1423 1759 2474
720 wat =~ 518 769 1005 1433 651 961 1250 1785 774 1124 1417 2052 860 1241 1576 2252 1186 1707 2111 2969
800 wat = 576 854 1116 1592 723 1068 1389 1984 859 1249 1574 2280 955 1379 1751 2502 1318 1897 2345 3299
920 wat = 662 982 1284 1830 832 1229 1598 2281 988 1437 1810 2622 1099 1585 2013 2878 1515 2182 2697 3793
1000 wat = 720 1067 1395 1990 904 1335 1737 2479 1074 1562 1968 2850 1194 1723 2188 3128 1647 2371 2931 4123
1120 wat = 806 1195 1563 2228 1013 1496 1945 2777 1203 1749 2204 3192 1338 1930 2451 3503 1845 2656 3283 4618
1200 wat = 864 1281 1674 2388 1085 1602 2084 2975 1289 1874 2361 3420 1433 2068 2626 3753 1977 2846 3518 4948
1320 wat = 950 1409 1842 2626 1194 1763 2292 3273 1418 2061 2598 3762 1577 2275 2889 4129 2174 3130 3869 5443
1400 wat 1008 1494 1953 2786 1266 1870 2431 3471 1504 2186 2755 3990 1672 2412 3064 4379 2306 3320 4104 5772
1600 wat 1152 1708 2232 3183 1447 2137 2778 3967 1719 2499 3149 4560 1911 2757 3501 5004 2635 3794 4690 6597
1800 wat 1296 1921 2511 3581 1628 2404 3126 4463 1934 2811 3542 5130 2150 3102 3939 5630 2965 4269 5276 7422
2000 wat 1440 2135 2790 3979 1809 2671 3473 4959 2149 3123 3936 5700 2389 3446 4377 6255 3294 4743 5863 8246
2200 wat | 1584 2348 3069 = 4377 | 1989 2938 < 3820 = 5455 |« 2363 « 3435 |« 4329 6271 2628 3791 | 4814 6881 3624 5217 6449 9071
2400 wat | 1728 2562 < 3348 « 4775 | 2170 3205 = 4168 5951 | 2578 |« 3748 |« 4723 6841 |« 2866 4136 |« 5252 7507 3953 5692 7035 9896
2600 wat 1872 2775 3627 | 5173 2351 3472 4515 6447 | 2793 | 4060 | 5116 7411 3105 = 4480 | 5690 8132 4282 6166 7621 10720
2800 wat 2016 2989 3907 =« 5571 2532 3739 |« 4862 6943 3008 |« 4372 | 5510 7981 3344 | 4825 | 6127 8758 4612 6640 8208 11545
3000 wat 2160 3202 = 4186 |« 5969 2713 4006 5210 7438 3223 |« 4685 | 5904 8551 3583 | 5169 | 6565 9383 4941 7114 8794 12370
wyktadnik n 1,330 1,327 1,329 1331 1342 1334 1353 1357 1330 1323 1334 1351 1319 1310 1,343 1,333 1,332 1,321 1,340 1,354

program T6 ZAWOROWE i KOMPAKTOWE



48 Wydajnosc¢ cieplna - temperatura 75/65/20°C i 70/55/20°C

T6, ZAWOROWE | KOMPAKTOWE

wysoko$é
[mm]

720 wat
800
920 wat T W% 61 %3 e UB1 76 19 W0 080 sk 128 5% 25 N 715 212 263
000 wat S5 8B 095 18 08 o0 WY W% 883 27 188 228 9% W 1713 463 2 ted 296 w21
120 wat M e M8 7B I3 10 2B M W 17 295 10 10 919 247 W7 B 2572 08
1200 wat 006 U TBR 80 S 128 2@3 02 W2 8 27 1127 128 W66 94 0 2 2% 35
130 wat 746 06 s 2061 9% W V91 %6 M3 0 A /M ® V9 261 2 W05 260 I a2
1900 wat 791 173 18 28 91 Ve 1900 2710 1B I8 20 M9 WS 100 Z¥E 189 %10 24 4509
1600 wat B U 28 VB 15 271 X% 9 1963 269 s W2 271 241 W5 206 ZR W4 Sk
1800 wat 108 1971 2810 174 1885 63 M@ 157 209 277 A0 10 243 B3 w15 26 I M} 5%
2000 wat 110 167 2190 322 l6 94 2714 W2 less 2use e M B 74 U W06 28 B4R 62
oo et () | 20 o 2 a9 [ [ e s
2400 wat | 1356 2011 2628 | 376 |16 | 2513 | @257 | asse | 2083|2945 | 308 s 2254 | @5 a1 | see7 3101 w74 5510 7730
2600 wat ey 2179 | 2847 4059 1841 2722 - soas [2192 3190 [a0i2| 593 [2aan|[3528 wask sas  :9  4s46 5970 835
2800 wat 1582 2306 | 3066 | 43| 1982 29%2 sa21 230 |33 [0 238 220 [0 4796 8 18 5219 629 909

3000 wat 1695 2514 .. 2124 3141 . 5808 2529 .. 6684 2817 .. 7359 3876 5592 6888 9663

program ZAWOROWE i KOMPAKTOWE

60 wat --------------------
3 7 TS0 7S @7 mE @ WM e g 7 MW U6 %0 w2 6w B9

wysokos$é
[mm]

600 wat --------------------
S5 5 A0 @7 TR TR M9 70 B B S 70 9 M2 9 R0 w1

720 wat
800
0 wat 49 @1 B2 MY A 75 W0 W9 &5 M WM W6 67 05 0y WY 9 w169 W8
000 wat 45 G5 2N 59 8O 0 WD 69 %0 M U TS 0w W W5 00 T 1 5
M0 war S0 7% 9% W Q8 SM A0 UP A N8 W M 89 uB T 22 N6 e 068 65
W0 wat M6 B0 9 65 0N W A9 5 N W1 2w 9 B 6w Z0 w9 WS 20 0
1920 wat 601 2 TS U0 75 13 B 250 @6 T 0 2 00 s W a5 s 28 uw
MO0 wat Y G X U 7Y MR IS5 2 O W6 7% MM 6 K W8 76 uT 206 55 %
000 wat 78 W81 2 0 9N 9 VA 485 W08 IS M2 22 VS 20 60 TS5 206 B A5
1800 wat

W S 29SSV % 79w VR 2% W0 e w9 WSS W3 20 WU as
2000 wat ------------------- stes
o Tm s e w3 w0

2200 2289 4063 5686
2400 2497 3609 4432 6203

%2
2600 wat 1183 1756 | 2298 | 3269 1480 2192 - w03 [A766 [ 2573 3230 4651 1970 2852 380 513 2705 3910 4302 670
2800 wat 1275 1891 2470 (3821 1594 230 a8 1902 |27 (378 so00 2122 3071 |[386| ssa1 9n a2n1 s 727

3000 1366 2026 .. 1708 2529 . 4658 2037 .. 536 2273 .. 5926 3122 4512 5540 7754

program ZAWOROWE i KOMPAKTOWE




Wydajnosc¢ cieplna - temperatura 55/45/20°C i 45/40/20°C 49

T6, ZAWOROWE | KOMPAKTOWE

wysokos$¢
[mm]

720 wat
800
920  wat s s w4y @6 B0 ® T4 78 08 M0 6H 4 T2 62§73 1065 s
000 wat 2% 5 S5 91 3 S0 0 8 7 @0 T M7 49 &5 B3 2 64 w9 18 1613
120 wat e s M0 3 7@ 0B 49 69 B4 R 5% 7B %6 1H1 7R 1063 197 06
1200 wat S 67w a8 & 86 Vel 513 79 9 131 54 B4 0% W0 78 199 10 1955
1320 wat I8 s 7B M4 41 69 8B B s Be 0 W5 R 97 NH M s 128 129 209
100 wat 01 S 7B VO 4% 1 92 13 N8B &4 109 164 60 973 8 VB 96 125 121 2%
1600 wat 6 m9 6 51 B 0B 1M B4 99 29 UBS 766 M2 10 19 047 1519 1853 2580
1800 wat e 000 M 62 9B 124 M2 79 T W05 20 B 1251 1S 23 W8 109 285 203
2000 wat 53 &1 TN 1S 718 W08 10 W 85 29 11 285 97 W0 25 283 139 189 B s
oo wat |60 L i 0 5 0 i v s 1 2] w0 o s
2400 wat | 687 | 1021 | 1333 | 1698 | 856 | 1271 | 1632 2323 | 1026|1499 1873 282 [ a9 168 || 2070 2980 1570 2219 2779 3870
2600 wat 745 1106 | 1444 2057 | 927 1377 - o517 [ |23 (2030 | 2005 (204 (807|228 a8 01 2468 3011 4193
2800 wat 82 1191 |18 2215 99 1483 20 mo7 748 (286 3129 130 [946 (2415 3477 1832 2658 3243 4505

3000 wat 8% 1276 .. 1070 1589 . 2904 1282 .. 332 1436 .. 3725 1963 3474 4838
o wiladnikn - -----

program ZAWOROWE i KOMPAKTOWE

60 wat --------------------
W A0 S0 27 W 40 o7 X8 L0 K285 WS N0 e w4 41 e w6

wysokos$¢
[mm]

720 wat
800

600 wat --------------------
s W TS %0 W 220 W WSS X I @ w9 @ T

0 wat W% M9 e 25 3 4 @B 28 3 W W s a0 s 75 s
000 wat 5 20 IS 0 W M1 65 M 4 W TR W 47 % M Mo o9 T i
M0 wat 29 @S e G4 22 AW S 7% W@ 4B S % S 6 8 S0 @ um
WO wat B W A5 e B S e X 52 8 W9 ¥ 2 W 06 S5 7 5w
190 wat 2 W S0 TR @0 46 48 5 B S 0 00 42 @9 4 WS 8y 0w
MO wat 24 A7 SN 395 eSOV M8 W8 M5 W06 48 &7 w1 T &5 0 M 1

s S WS 7Y M M6 B 81 w2 S e % W TM 009 00

1600 wat

o e @ @ s W m oy w W e w w05 w9 o
o we W o w2 m W w m e e @ m m w e w o
2200 8 170 7 720 1089 1289 981 1428 1733 2403
2400 s se2 [ses |[Mi06 1572 [0 |[H02s i276 | 18 [786Maa 07| 2031 071 1558 1890 2620
2600 wat [os [z 60 93 - 1703 [78 [0 (33 o0 [[851 [239 1524 2200 1160 688 2048 2840

2800 wat 57 813 1061 (1510 &9 1010 184 816 | 195 (89| 2121 97 [4835 M6 230 1249 1818 2205 3058

3000 586 871 2539 1338 1948 2363 2377

.. 727 1082 . 1965 874 .. 273 982 ..
_ - 3132 131 130 138

program ZAWOROWE i KOMPAKTOWE




50 WAGA

T6, ZAWOROWE | KOMPAKTOWE

wysokos$é
o) 300

IIIiiiiII
400
520

400 500 600 900
kg 6B 95 N0 T QLB MM DU 96 WE 6B N6 06 T6® B2 M W DY 65 BB

g

600 kg 7% 1072 RS 1827 9 BB s 408 08 607 B 28 1% BB A% N 6N %6 N7 4652
720 kg B R0 W 248 T T618 1935 B4 RS B0 2N R B0 2 AU %O WE AR BT 9K
B0 kg 945 WE 608 261 A B N B WS 0P A B% KA B 77 0T 00 %A 0D 95
920 kg 1SS B3 26% 173 24 23 B% 160 B0 W Nl Tle A% I B 47 PU 460 827
000 kg MB e 04 P09 WS 28 %W BN e BH NO M8 B8O N4 BE OF 6 80 98 7B
M kg R B 2B RA 6B AN NA BN BR BE BY 6P 0 RH T4 S8 B 0F HH 05
1200 kg
o w we e B me e ma| w6 e 28 &6 oW w2 aw on | Gs en| w65 6
M0 kg Y 2B 9 W DT PN BN B2 DB BN MM L8 50 M0 M4 BB 75 HH @ 10267
1600 kg U2 B0 Vs 5% 22 BP0 606 B2 P 40 €% 8% e 2% TBY 6 G5 785 1698
1800 kg BB M 0B BB BY LN G B W RN TBE TR S0 6B BE 651 58 826 66
2000 kg 205 3B IF B 7M. QY S0 BB % O BS He BH Sl 6T 95 540 BB K0 s
200 kg |20 s [ 652 | %0% asw w0 | % aads| [ sai9 e o5 w3 e 7| [0701 s 9213 1073 16001
2400 kg [ 2538 @75 | 4502 [ ess7 | g6 | 5006091 soes | 301 8891 | 6980 0392 | 4221 | 619|[ 7822 164 6177 10028 11688 17429
2600 kg 22 w072 85 [ 7220 31 seos 6582 901 4098 | 6364 | 7543 11235 4547 | 7270 [(BASA 12594 6665 10843 12602 18857
2800 kg 1 4369 5206|785 me7 se0e [ 7072 10535 a3 | 6837 | 8107 12078 4873 | 7812|[ (9086 13540 715 11658 13596 20288
3000 kg 3101 e | 5573|8289 m23 6200 [ 7563 11269 4676 | 7309 | 86q0 12921 5199 8354\ [ 978 1507 7642 12473 1550 217,12

program T6 ZAWOROWE

A Kost
m 300

400 500 600 900
l
400 Kg
520 kg 605 87 0 5% M T4 BE 0T 8 BB B BY R 6B U0 6D WY 28 5% B

g

@ ks Gn o b mR A NN B @ GO Bm UM M WL e D0 B W & 7 w0
o kg s M DR NG e B 20 N G AR 0 M X6 @ w6 WS B B0 @
o kg 0w BR Zm e T A A W MO ZY By P 2 BE W AN o9 N 8
kg B wn Um mm % M @Y m W0 @0 oM e% 6% BT 03 6% o0 @M 60 o7
0k 09 S e me wh AD xS W0 @ ap 55 o% v m ws en P a0 e 60
o ks nmowm mn me Be me me an ve 76 @9 WP B W9 % Sn an 6 us 0
1200 kg
ok o DR am % WY 7e w ew Om w% mN 9w A % @y an w su e e
ok e am ma we v B we Su o M 05 o6 w4 Bm 69 an mm w0 @0 w7
o kg a mp ud wm w0 4D 4P up ok k@ e T ae SN 79 on 62 T 16
o ks w0 mp ©m 0% WS TP G0 OF D % N A A 9@ %0 w7 @ A w7 w9
Mo kg O A6 Tw O T MmN mH W g H W wE w6 & %0 90 Gp
me kg @y W e op B & sa ws SR SH Y W0 Im A% A0 W 59 ok s wR
o kg we IO up en @R 8D A% oe In wn oM WO AP &0 79 M am P w9 T
o kg o Iy op e mH NS 66 95 40 @ W N 4 ne w1 w66 08 B9 0
mo ks @G an S 60 TN 98 Gn W9 G o3 W3 P 09 T N WY M e 6 D0
wo kg wm s S mE 06 6 A % Gy 0 SN We A7 @ %% wa 9 R w0 162

program KOMPAKTOWE



DANE TECHNICZNE 51

T6 HIGIENICZNE,

HIGIENICZNE ZAWOROWE i HIGIENICZNE

T6 HIGIENICZNE
podtaczenia

2 X GZ 3/4" Srodkowe
4 x GW 1/2"

HIGIENICZNE
ZAWOROWE
podtaczenia
4 x GW 1/2"

2 x GZ 3/4" z prawej strony
(z lewej na zamowienie)

HIGIENICZNE
podtaczenia
4 x GW 1/2"

ciSnienie prébne
1,3 MPa

o’

ciSnienie pracy
ax.| 1,0 MPa

%| temperatura zasilania
gl 110°C

ElS
o
D

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
Z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem
co 40 mm.

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikdw w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie
1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej

3. Folia termokurczliwa
4. Styropianowa ostona zaworu — wersja VM i vV

WSZYSTKIE GRZEJNIKI HIGIENICZNE nadaja sie
szczegOlnie do szpitali i wszystkich pomieszczen,
gdzie wymagane sa szczegoblne warunki higienicz-
ne (najwyzszy rezim higieniczny) wykluczajace
standardowe grzejniki z konwektorem, boczkami
i pokrywa gorna.

Duze odstepy pomiedzy panelami grzejnika uta-
twiaja czyszczenie grzejnika. Dostepny w szerokiej
gamie kolorystycznej RAL i kolorow sanitarnych.

Zalety:

e szeroki odstep miedzy panelami grzewczymi

e fatwosC czyszczenia

e wysokiej jakosci obrdbka zaokraglonych narozy
i kantow



52 COSMO

T6 HIGIENICZNE,
HIGIENICZNE ZAWOROWE i1 HIGIENICZNE

PRZEGLAD TYPOW

typ 10

10 V

O6

typ
wysokos$¢
[mm]
diugos¢
m do do
1200 2400
[mm]
diugos¢
[mm]

krok
[mm]

300 400 500

Techniczne informacje
odpowiednio na stronach:

10 VM

10/10V /10 VM

20

-k

20/ 20V /20VM

600 900 300
do do do
2600 1400 2400

400

20V

%{ﬂ% =
48

500

do
3000

600

20 VM 30 30V 30 VM
80 7
] h—y—h
I
I
39 166 7 7
ki e i
| |
= — | E%l—
SR aiin ALY %
471, 59 59 | 59|,

900 300 400
do do
2000 3000

dla grzejnikow HIGIENICZNYCH ZAWOROWYCH i HIGIENICZNYCH do 3000

od dtugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 i 1320

instalacja dwururowa
instalacja jednorurowa
podfaczenia

Té6 higieniczne
85
36
37

higieniczne zaworowe
41
42
43

30/30V/30VM

500 600 900
do do
2200 2000
higieniczne
46



90/70/20°C
wysokos$¢
[mm]
typ
diugosc
[mm] moc
400 wat
520 wat
600 wat
720 wat
800 wat
920 wat
1000 wat
1120 wat
1200 wat
1320 wat
1400 wat
1600 wat
1800 wat
2000 wat
2200 wat
2400 wat
2600 wat
2800 wat
3000 wat
wykfadnik n

program

10VM

10V
10

176
228
263
316
351
404
439
492
527
579
615
702
790
878
966
1054
14
1229
1317
1,274

Wydajnos¢ cieplna - temperatura 90/70/20°C

Wydajnos¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2

300

20VM

20V
20

298
387
447
536
596
685
745
834
894
983
1043
1192
1341
1489
1638
1787
1936
2085
2234
1,278

30VM

30V
30

432
561
647
777
863
993
1079
1208
1295
1424
1510
1726
1942
2158
2373
2589
2805
3021
3237
1,288

T6 HIGIENICZNE

10VM
0V
10
224
292
337
404
449
516
561
628
673
m
785
898
1010
1122
1234
1346
1459
1571
1683
1,283

400

20VM

20V
20

376
489
565
678
753
866
941
1054
1129
1242
1318
1506
1694
1882
2071
2259
2447
2635
2824
1,282

30VM

30V
30

541
703
811
973
1082
1244
1352
1514
1622
1785
1893
2163
2434
2704
2974
3245
3515
3786
4056
1,288

10VM
ov
10

2n
353
407
488
543
624
678
760
814
895
950
1085
1221
1357
1492
1628
1764
1899
2035

1,292

53

T6 HIGIENICZNE,
HIGIENICZNE ZAWOROWE i HIGIENICZNE

temp. zasilania 90 - temp. powrotu 70 - temp. pomieszczenia 20 °C

500

20VM

20V
20

452
587
677
813
903
1039
1129
1265
1355
1490
1581
1807
2032
2258
2484
2710
2936
3162
3387
1,287

30VM

30V
30

645
839
968
1162
1291
1485
1614
1807
1936
2130
2259
2582
2905
3227
3550
3873
4196
4518
4841
1,288

10VM™
10V
10
317
412
475
570
634
729
792
887
951
1046
1109
1268
1426
1585
1743
1901
2060
2218
2377
1,301

600

20VM

20V
20

524
681
786
943
1048
1205
1310
1467
1572
1729
1834
2096
2358
2620
2881
3143
3405
3667
3929
1,291

30VM

30V
30

747
97
121
1345
1494
1718
1868
2092
2241
2466
2615
2989
3362
3736
4109
4483
4856
5230
5604
1,288

HIGIENICZNE ZAWOROWE | HIGIENICZNE

10VM
0V
10
446
579
668
802
891
1025
1114
1247
1337
1470
1559
1782
2005
2228
2450
2673
2896
3119
3341
1,305

900

20VM
20V
20
729
948
1094
1313
1459
1677
1823
2042
2188
2407
2553
2917
3282
3647
4011
4376
4740
5105
5470
1,294

30VM
30V
30
1047
1361
1570
1884
2093
2407
2617
2931
3140
3454
3663
4187
4710
5233
5756
6280
6803
7326
7850
1,317



54 Wydajnos$¢ cieplna - temperatura 75/65/20°C i 70/55/20°C

T6 HIGIENICZNE,
HIGIENICZNE ZAWOROWE i HIGIENICZNE

wysokos$é
[mm]

600
720 wat
800 wat
920 wat
1000 wat
1120 wat
1200 wat
1320 wat
1400 wat 487
1600 wat 557
1800 wat 626
2000 wat 696
2200 wat 766
2400 wat 835
2600 wat 905

1066
1154
1243

1987 2779 13 - a8 |52 | 0 283 I 5

2800 wat 974 1652 208 2993 1501 373 70 | 298| 4136 48 42 5762
1004 235 207 1608 B8 1875 31 617

program T6 HIGIENICZNE HIGIENICZNE ZAWOROWE | HIGIENICZNE
wysokos$é
[mm]

600

720 wat
800  wat
920  wat

1000  wat

120 wat

1200  wat

1320 wat

1400  wat

1600  wat

1800  wat

2000  wat

2200  wat

2400  wat

2600  wat

2800 wat 1000 1694 2428 1217 w8 w29 | 1989

3000 1081 1815 2601 3105 1518

program T6 HIGIENICZNE HIGIENICZNE ZAWOROWE | HIGIENICZNE

2131




Wydajnos$c¢ cieplna - temperatura 55/45/20°C i 45/40/20°C 55

T6 HIGIENICZNE,
HIGIENICZNE ZAWOROWE i HIGIENICZNE

wysokos$¢
[mm]

600
720 wat

800
920
1000 wat
1120
1200 wat
1320 wat
1400 wat 254
1600 wat 290

1800 wat 327
2000 wat 363
2200 wat 399

2400 wat 436 1082 1784 2520
2600 wat 472 1172 1933 2730
2800 wat 508 646 1084 1550 2142 1262 2082 2940

3000 1161 2295 2230

program T6 HIGIENICZNE HIGIENICZNE ZAWOROWE | HIGIENICZNE

wysokos$¢

[mm]

600
720
800
920
1000
1120
1200
1320
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800 wat

749 1070
803 1147

3000 377

program T6 HIGIENICZNE HIGIENICZNE ZAWOROWE | HIGIENICZNE




56 WAGA

T6 HIGIENICZNE,
HIGIENICZNE ZAWOROWE i HIGIENICZNE

wysokos$é
[mm]

kg

600 ke ---------------
70 ke SM 00 M 75w BE 8Y By 2E M UM ®BH un By w9
WO kg 60 0% 60 7¥ W DO 9B 69 M@ 0 ¥Y B/E BB BE 00
0 ke MR WH8W BB BN 00 BN AR 2E 20 B 70 25 86
0 kg ® W2 WE 4 % B0 NB W 0B 0P M0 BB WE BG 26

1120 Kg
1200 Kg
1320 Kg

0 [0
1400 kg 1013 [ 1802 | 2672
1600 kg 15 [ 23 | 08
1800 kg 1286 | 2283 | 338

2000 Kg 14,05

2200 Kg 1523

2400 Kg 16,41

2600 Kg 175 321 61,80

2800 Kg 1878 34,42 66,34 96,06 4976 9605 14328
3000 Kg 1996 3674 70,87 10272 5315 10276 15331
program - T6 HIGIENICZNE

wysokosé
[mm] ¢y g0

kg
600 kg
720 kg
800 kg

920 kg
1000 kg
1120 kg
1200 kg
1320 kg
1400 kg
1600 kg
1800 kg
2000 kg
2200 kg
2400 kg
2600 kg

2800 kg

sy
ke CBH R mH B 00 N T k6 BT S0 00 s 08 124



podiaczenia
4 x GW 1/2"

ciSnienie proébne
1,3 MPa

ciSnienie pracy
ax.| 1,0 MPa

%| temperatura zasilania
g gl 110°C

b

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
z EN 442-1 i ptaska oraz estetyczne przettoczenia
z krokiem co 40 mm.

Wyposazenie
Kazdy grzejnik ma przyspawane z tytu zawieszenia
a dodatkowo typ 20K posiada dwie ostony boczne

DANE TECHNICZNE 57

PIONOWE

B L RERRRRRRRRRARRARAY

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikobw w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptata (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa



58 COSMO

PIONOWE

PRZEGLAD TYPOW
typ 10

20 K
[]
,/Y\ |
LF ally
32 ‘ 11 ~ 47
[¥e) _
b o
O m@ﬂ{ oof
27 } 27
(o)
(V)
typ 10 20 K
wysokos$¢
[mm] 1800 2000 2200 2400 2600 1800 2000 2200 2400 2600
szerokos¢
)] 5001 600 5001 600
rozstaw
podiaczen
[mm] 4461 546 4461546

[kn';%k] od wysokosci 1800 krok co 200

POLOZENIE ZAWIESZEK

100 100

40
e
O
©

40
—»’—hf

40
- -
0
©
I
80

wymiarY = M% -20 mm

wymiar Z = wysoko$¢ -120 mm



WYDAJNOSC CIEPLNA | WAGA 59

PIONOWE

Wagi grzejnik6w PIONOWE

=
(=] szeroko$¢
=
[+
-+
= typ 10 20 K 10 20K
:’E wysokos¢
: : [mm] waga
2
=

,
E; 1800 kg 18,60 36,31 21,69 42,77
-
[ 4
[
[
- n
= ¥
;E 2000 kg 20,50 40,22 23,93 47,39
-
T
=]
[=]
=
= 2200 kg 22,41 44,11 26,18 52,01
&
[+
7
;{, 2400 kg 24,32 48,01 28,43 56,64
7
Z

2600 kg 26,22 51,91 30,67 61,26
program PIONOWE

Ostony boczne (typ 20K) grzejnikow sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy

Wydajno$¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2

90/70/20°C*  75/65/20°C*  70/55/20°C*  55/45/20°C*  45/40/20°C*

m [s,ffn’]‘}k“c 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 wyktadnik n
H tYP 40 20k 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K 10 20K
wysokosé

[mm] moc

1800 wat 966 1601 1159 1921 751 1255 901 1506 599 1010 719 1212 370 634 444 761 248 432 298 518 1,385 1,336
2000 wat 1083 1755 1299 2106 836 1373 1003 1648 663 1103 796 1324 404 690 485 828 269 468 32 562 1,421 1,347
2200 wat 1201 1913 1441 2296 931 1492 1117 1790 741 1195 889 1434 455 743 546 892 304 502 365 602 1,400 1,365
2400 wat 1333 2075 1600 2490 1037 1613 1244 1935 829 1288 995 1546 513 796 615 955 345 535 414 642 1,378 1,383
2600 wat 1481 2241 1778 2689 1157 1735 1388 2082 927 1381 1113 1658 578 848 694 1017 391 566 469 679 1,358 1,403

program PIONOWE * temp. zasilania / temp. powrotu / temp. pomieszczenia



60 COSMO

MODERNIZACYJNE

E podtaczenia

QP | 4XGW 1/2"
: ciSnienie prébne
@ 1,3 MPa

ciSnienie pracy
fobar . \1pg

by

;| temperatura zasilania
g 110 °C

Wydajnos$¢ cieplna
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
zZ EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem
co 40 mm.

Wyposazenie
Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z gor-
ng pokrywa i ostonami bocznymi.

Malowanie

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powioka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

Opakowanie

1. Ostona powierzchni z tektury lite]
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa
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MODERNIZACYJNE

PRZEGLAD TYPOW

typ 21K 22 K 33K

|
27
=1
|
27
1

E"i
(V)
o o
o o
o o
Hi :
o
n
IS ' N
105 7 166 7

59

typ 21 K 22 K 33 K

wys.[mm]
554 554 954 554
dt. (mm]
do 3000

rozstaw

podt.[mm] 500 500 900 500
e od diugosci 400 krok co 200; dodatkowo 520, 720, 920, 1120 | 1320

[mm]



62 COSMO

MODERNIZACYJNE

PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA

A: podtaczenie jednostronne prawe

B: podtaczenie jednostronne lewe

C: podiaczenie krzyzowe prawe

D: podtaczenie krzyzowe lewe




WYDAJNOSC CIEPLNA | WAGA 63

MODERNIZACYJNE

Wagi grzejnikbw MODERNIZACYJNYCH
wysoko$¢
H [n“’m] 554 954
m typ 21K 22K 33K 22K

diugosc
[mm] waga
400 kg 11,38 13,16 19,57 20,91
520 kg 14,46 16,78 24,98 26,83
600 Kg 16,51 19,19 28,59 30,78
720 kg 19,58 22,81 34,01 36,70
800 kg 21,63 25,22 37,61 40,65
920 Kg 24,77 28,92 43,16 46,65
1000 kg 26,82 31,34 46,77 50,60
1120 kg 29,89 34,95 52,18 56,52
1200 kg 31,94 37,36 55,79 60,47
1320 kg 35,01 40,98 61,21 66,39
1400 kg 37,13 43,48 64,95 70,42
1600 kg 42,25 49,51 73,98 80,29
1800 kg 47,54 55,73 83,24 90,34
2000 Kg 52,67 61,76 92,26 100,21
2200 Kg 57,79 67,79 101,28 110,08
2400 kg 62,91 73,82 110,30 119,94
2600 Kg 68,04 79,85 119,33 129,81
2800 kg 73,16 85,88 128,35 139,68
3000 kg 78,28 91,91 137,37 149,55
program MODERNIZACYINE

Ostony boczne oraz pokrywa gorna grzejnikéw sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy
Wydajno$¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2

90/70/20°C* 75/65/20°C* 70/55/20°C* 55/45/20°C* 45/40/20°C*

wysokosc 554 954 554 954 554 954 554 954 554 954
ﬂi]m] WP 1k 22K 33K 22K 21K 22K 33K 22K 21K 22K 33K 22K 21K 22K 33K 22K 21K 22K 33K 22K
moc

400  wat 659 80 1161 1207 518 650 911 945 418 523 734 759 264 329 461 475 181 224 305 323
520 wat 8% 1079 1509 1500 &73 846 1184 1228 544 680 954 987 M3 427 600 618 235 291 409 420
600  wat 988 1245 1741 1811 777 976 1366 1417 627 785 1100 1139 396 493 62 73 211 3% 472 484
720 wat 118 1494 209 2173 9% 171 1639 1701 753 942 1321 1367 476 592 831 85 325 403 566 581
800  wat 1317 1660 2322 2815 1036 1301 1822 1890 836 1047 1467 1519 528 657 923 951 362 448 629  6d6
720 wat 1515 1909 2670 2777 191 149 2095 2173 962 1204 1687 1746 608 756 1061 1093 416 515 724 742
1000  wat 1647 2075 2902 3018 1295 1626 2077 2362 1045 1309 1834 1898 660 822 1154 1188 452 559 787 807
1120 wat 1864 2324 3251 3381 1450 1821 2550 2645 1171 1466 2054 2126 740 920 1292 1331 506 627 881 904
1200 wat 197 2489 3483 3622 1554 1951 2732 283 1250 1500 2201 2278 793 986 1384 142 542 671 944 98
1320 wat 2174 2738 3831 3984 1709 2146 3006 3118 1380 1727 2421 2506 872 1085 1523 1568 597 738 1038 1065
1400  wat 2306 2904 4063 4226 1813 2276 3188 3307 1463 1832 2568 2658 925 1150 1615 1663 633 783 1101 1130
1600  wat 2635 3319 4644 4829 2072 2602 3643 3779 1672 209 2935 3037 1057 1315 1846 1901 723 895 1259 1291
1800  wat 2064 3734 524 5433 2331 2927 4099 4252 1881 2355 3301 3417 1189 1479 2077 2139 814 1007 1416 1453
2000  wat 3294 4149 5805 6037 2590 3252 4S54 4724 2091 2617 3668 379 1321 1643 2307 2376 04 1119 1573 1614
2200 wat 3623 4564 6385 6641 2849 3577 5009 519 2300 2879 4085 4176 1453 1808 2538 2614 994 1231 731 775
2400 wat 3952 4979 696 7244 3108 3902 5465 5669 2509 3141 4402 4556 1585 1972 2769 2852 1085 1343 1888 1937
2600  wat 4282 5394 7546 7848 3367 4228 5920 6141 2718 3402 4769 4935 1717 2136 3000 3089 1175 1454 2045 2098
2800  wat 4611 5809 8127 8452 3626 4553 6376 6614 2927 3664 5135 5315 1849 2300 3230 3327 1266 1566 2203 2259
3000  wat 4940 6224 /07 9055 3885 4878 6831 7086 3136 3926 5502 5695 1981 2465 3461 3565 135 1678 2360 2421
wykladnik n 1318 1336 1,331 1345 1,318 133 1331 1,345 1,318 133 1331 1,345 1318 1336 1,331 1,345 1,318 1336 1,331 1,345

program MODERNIZACYINE * temp. zasilania / temp. powrotu / temp. pomieszczenia



64 COSMO

WERSJA OCYNKOWANA

U— A A A— UA— (U—
J
- [ -

— 4. malowanie proszkowe
3. gruntowanie

2. powitoka cynku

1. surowy grzejnik

Informacje dodatkowe
B grzejniki ocynkowane produkowane sg wytacznie na specjalne zyczenie Klienta

B przyjete i potwierdzone zaméwienie na grzejniki ocynkowane nie moze by¢ wycofane.
Grzejniki wystane do odbiorcy nie podlegaja zwrotowi

B zmniejszenie mocy w wyniku cynkowania jest minimalne i mozna je w praktyce pomina¢
B grzejniki ocynkowane wystepuja tylko w kolorze $nieznobiatym RAL 9016

B do aktualnej ceny sprzedazy netto grzejnika doliczany jest narzut za wykonanie specjalne
(aktualny cennik grzejnikéw ptytowych COSMO)

B termin dostawy: na zapytanie



DANE TECHNICZNE 65

WSKAZOWKI MONTAZOWE

GRZEJNIKI PLYTOWE SA DOSTARCZANE W OPA-
KOWANIACH Z POTROJNYM ZABEZPIECZENIEM:
Opakowanie jest tak zaprojektowane, ze jego zdje-
cie nie jest konieczne dla montazu i podtaczenia.
Dzieki temu zachowana jest petna ochrona grzejni-
ka, az do zakonczenia robdt montazowych.
Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z tem-
peratura zasilania do 40°C z opakowaniem na
grzejniku.

1. KARTON
2. OSLONY NAROZNIKOW
3. FOLIA TERMOKURCZLIWA

MONTAZ POD PARAPETAMI | WE WNEKACH
Stuprocentowe  wykorzystanie mocy cieplngj
mozna 0siggnac tylko przy niezaktdconej cyrku-
lacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikiem
zachowane sg odstepy. Odstep gorny okresla sie
w praktyce wedtug wzoru:

grubos$¢ grzejnika + 10%,
czyliOA =T x 1,1.

Zawartos¢ wody w litrach/m

wysokos¢é [mm] 300

typy grzejnikow
10,10V, 10 VM, 11 K, 11 KV, 11 VM, 11 P, 11 PM 2,0
20,20V, 20VM 3,9
21K, 21KV, 21VM, 21 P, 21 PM 3.9
22 K, 22 KV, 22 VM, 22 P, 22 PM 3,9

30,30V, 30 VM, 33 K, 33 KV, 33 VM, 33 P, 33 PM 6,0

Jezeli z przyczyn technicznych uzyskanie takiego
odstepu nie jest mozliwe, to nalezy liczy¢ sie z ob-
nizeniem wydajnosci.

400 500 554 600 900 954
2,6 33 - 37 5,1

50 6,1 - 7.1 10,2

5,0 6,1 67 7.1 10,2

50 6,1 67 7.1 10,2 11,3
7.6 94 10,2 10,8 15,6

Rozmieszczenie zawieszen na tylnej stronie grzejnika*

Ny wymiar X 2a = ™
t rzejnikow : dtugosc X : X
ypy grzej [mm] wymiar Y = | UklEeet == ‘ ===
| | | o
f f f <
10,10V, 10 VM 100 Dla wszystkich grzejnikow = -
11K, 11KV, 11VM, 23 od dtugosci 1800 mm B
11P,. 11 PM ‘
20, 20V, 20VM 100 ‘ S
21K, 21KV, 21VM, 21 P, 21 PM 100 ;"."‘L'".':
22 K, 22 KV, 22 VM, 100 Q ‘
22 P, 22 PM :
30,30V, 30 VM, 33 K, 33 KV, .o U
33VM, 33 P, 33 PM 100 nie dotyczy grzejnikdw pionowych m




66 COSMO

DOBOR GRZEJNIKOW

Uproszczona metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

Wspotczynniki przeliczeniowe z tabeli
wskazuja, o ile nalezy zmieni¢ moc
cieplng przy warunkach eksploataciji
innych niz normalne warunki

projektowe.
Temp. zasilania t,75°C
Temp. powrotu t, 65 °C

Temp. pomieszczenia t, 20 °C

Poniewaz do obliczenia mocy lub

do okreslenia wspotczynnikow
przeliczeniowych uwzgledniono
przecietny wyktadnik n=1,3 moga
wystagpi¢ nieznaczne odchylenia mocy
od wartosci wyliczonej.

Wedtug wzoru:
d =Q xf

oblicza sie moc cieplng grzejnika w
warunkach normalnych ®_, ktora przy
wybranych warunkach eksploatacji
pokrywa zapotrzebowanie ciepta Q.

®, = moc cieplna
wg EN 442-2

Q, = zapotrzebowanie ciepta
wg EN 12831

f = wspotczynnik przeliczeniowy
7 tabeli

Przyktad:
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia
wynosi wg EN 12831 - 1000 W.

t, 50 °C
t, 40 °C
£ 20°C

Dane projektowe:

Wspotczynnik f wg tabeli = 2,50

Temp.

zasilania powrotu

°C

90

80

75

70

65

60

53

50

45

Temp.

°C

Temp. powietrza w pomieszczeniu °C

12

0,61
0,67

0,74
0,83
0,96

0,82
0,88
0,94

0,87
0,93
0,99
1,07

0,98
1,05
1,14
1,24

1.13
1,22
1.33
1,47

1,31
1,43
1,59
1,78

1,56
1,73
1,94
2,24

1,90
2,15

15

0,64
0,72

0,79
0,89
1,04

0,88
0,94
1,01

0,94
1,00
1,08
1,17

1,07
1,15
1,25
1,37

1.23
1,34
1,47
1,64

1,45
1,60
1,78
2,03

1,75
1,96
2,24
2,64

2,17
2,50

18

0,68
0,76

0,84
0,96
1,13

== = =

1,52

1,36
1,48
1,65
1,86

1,62
1,80
2,03
2,36

1,98
2,25
2,63
3,20

2,53
2,96

20

0,71
0,80

0,88
1,01
1,20

1,00
1,08
1,17

,07
;18
.25
,37

1,23
1,34
1,47
1,64

1,45
1,60
1,78
2,03

1,75
1,96
2,24
2,64

2,17
2,50
2,96
3,70

2,83
3,87

22 24 26

0,74 0,77 0,81
0,83 0,87 0,91
0,93 '@ 0,97 | 1,03
1,07 1,13 1,20
1,28 © 1,37 1,47

1,05 1,12 1,18
1,14 1,21 1,29
1,24 1,32 1,42

1,13 1,19 1,27
1,22 @ 1,30° | 1,39
1,33 1,42 1,53
1,47 1,58 1,71
1,31 1,40 1,50
1,43 1,54 1,66
1,59 1,71 1,86
1,78 1,94 2,13
1,56 1,68 1,82
1,73 1,87 2,05
1,94 2,13 2,36
2,24 2,50 2,80
1,90 2,07 2,28
2,15 2,37 2,64
2,48 2,78 3,15
2,99 3,43 4,02
2,40 2,67 3,00
2,79' @ 3,15 W 3,61
3,38 | 3,92 || 4,64
4,39 & 5,39 [ 6,99
3,19 3,66 4,25
3,89 4,58 5,52

o, =Q,x f=1000W x 2,50 = 2500 W

Nalezy zamontowac¢ grzejnik o mocy cieplnej 2500 W
w warunkach normalnych (75/65/20 °C).

Doktadna metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

Wg wzoru F = &, [ ﬂ

S

n
} moga by¢ obliczone wszystkie moce odchylajace sie od normy.

L_<0,7 jest spetniony, przyrosty temperatury bada logarytmiczne.

® = moc grzejnika [W]
@, = moc grzejnika wg normy EN 442-2 [W]
AT = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika [K]
AT, = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika przy 50K w warunkach normalnych 75/ 65/ 20 °C
n = wyktadnik ,n"
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Zmiany techniczne zastrzezone.



Kolor podstawowy:

Snieznobiaty

Kolory RAL:
bezowy

ztotozotty

pertowa biel

jasna koS¢ stoniowa
jaskrawozotty

Z0lty pastelowy
pfomienna czerwien
czerwonorubinowy
czerwonowinny
czerwonoczarny
bezowoczarny
malinowy
purpurowofioletowy
btekit ultramarynowy
szafirowy
jaskrawoniebieski
stalowy niebieski
gotebi btekit
popielatoniebieski
niebieski pastelowy
zielony mech
jasnozielony
zielona mieta
srebrzystoszary
szary eternit

Data edycji: 01.02.2014

C€os

RAL 9016

RAL 1001
RAL 1004
RAL 1013
RAL 1015
RAL 1023
RAL 1034
RAL 3000
RAL 3003
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3012
RAL 3027
RAL 4007
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5005
RAL 5011
RAL 5014
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6005
RAL 6019
RAL 6029
RAL 7001
RAL7015
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szary antracyt
szary grafit
szary kamien
jasnoszary
pytowy szary
okienny szary
fioletowoszary
czekoladowobrazowy
kremowy

szara biel
gleboka czern
biaty
jaskrawoczarny
kakao

terakota

cappuccino

Kolory sanitarne:

anemon
bahama bezowy
jasmin

pergamin

natura

bananowy
magnolia

sunset

kapri btekitny

key west

aloes

jasnozielony egejski

I1SO ISO

9001 14001
Quality Environmental
Management Management

RAL 7016
RAL 7024
RAL 7030
RAL 7035
RAL 7037
RAL 7040
RAL 7047
RAL 8017
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9017
RAL 050 40 20
RAL 050 60 30
RAL 060 60 20

50084
S0087
S0075
S0091
S0094
S0164
S0077
S0156
S0163
S0101
S0092
S0083

calypso zielony

krokus

greenwich jasnozielony
szynszyla

manhattan

stella

flanela

szarotka

alba

Kolory metaliczne:
pertowy bez metalik
perfowy ztoty metalik
pertowy pomarancz met.
niebieska noc metalik
Zielony opal metalik
biatoaluminiowy
szaroaluminiowy
jasnoszary metalik

stal szlachetna

S0095
S0110
S0100
S0096
S0088
S0097
S0093
S0085
S0153

RAL 1035
RAL 1036
RAL 2013
RAL 5026
RAL 6036
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9022
S0112

Doptata do ceny grzejnika
kolorowego - aktualny cennik
grzejnikow ptytowych COSMO

Zmiany techniczne zastrzezone.

a2

%

nowe CIEPLO




COSMO

ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ZYCIE

COSMO GmbH
Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS - Sie¢ Hurtowni Instalacyjnych
www.bimsplus.com.pl



